N
—
=]
N
.
<
<4
2

TEKNISK INFORMATION FOR FORSVARSMATERIELTJANSTEN

4
-

C dd o
ddEEstyartay.
et b ke




T

UTKOMMER

med fyra nummer per ar. Utges av Forsvarets
materielverk pa uppdrag av Forsvarsmakten.
Distribueras till férsvarets instanser, teknisk
personal och bertrda industrier m.fl.

ANSVARIG UTGIVARE
Kk Kenneth Raun, HKV

REDAKTION
Kontaktuppgifter finns langst bak i tidningen,
se sidan 51.

REDAKTOR

Anders Svakko

FMV LogStod, TIFF-redaktionen

Box 1002, 732 26 Arboga

Telefon: 08-782 64 00. Fax: 08-782 62 15
E-post: anders.svakko@fmv.se

WEBBREDAKTOR

Thomas Hardelin

Mobil: 073-437 63 73

E-post: thomas.hardelin@saabgroup.com

MANUSKRIPT
Adresseras till redaktoren.

SKRIVHJALP

Var ambition &r att fylla TIFF med intressanta
och lasvérda reportage fran var verksamhet. For
att lyckas behdver vi din hjalp! Dela gdrna med
dig av dina erfarenheter och upplevelser fran
din roll inom verksamheten.

Onskar du hjalp med skrivandet sa kontakta
Anders Svakko, telefon: 08-782 64 00,

e-post: anders.svakko@fmv.se

PRENUMERATION

Ny prenumeration, adresséndring eller prenume-
rationens upphorande meddelas snarast till Anneli
Gunhardson, Saab AB, telefon 013-23 17 84 eller
E-post: anneli.gunhardson@saabgroup.com

Du kan &ven boka prenumeration via
http://tiff.mil.se/

MANUSSTOPP

2013-02-15 for nummer 1/2013.

For insant ej bestallt material ansvaras inte.
Atergivande av textinnehallet medges. Kllan
onskas da tydligt angiven

NASTA NUMMER
Nr 1 berdknas utkomma i slutet av mars, 2013

GRAFISK FORM OCH TRYCK
Grafisk form: Exaktamedia, Malmo 2012.
Tryck och bokbinderi: Exakta, Malmo 2012.

OMSLAG

Framsidan: JAS 39 &r berett att bista
Ungerska flygvapnet. Foto: Martin Savara,
Exaktamedia

Baksidan: Markkontakt pa flyghasen

i Kecskemét. Foto: Martin Savara, Exaktamedia

12

14

16

20

23

24

27
28
31

32
36

43
48
49

50

51

INNEHALL

Ledare

Nytt inom férsvarslogistiken
Det blir férandringar nir den nya organisationen FSV
(Forrad Service Verkstdder) drar igang vid arsskiftet.

TIFF tréffaxr
Supportgruppen for JAS 39 i ungerska Kecskemét.
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LEDAREN

Hej alla TIFF-lisare!

Da var det dags for detta ars sista nummer av TIFF.
I handen haller du nu, om du inte laser numret pa
nétet, det 144:e numret sedan starten 1967. Pa nitet
kan man botanisera i alla utgivna nummer under
adressen tiff.mil.se. Det hir ar det 42:a numret som
forsvarsmaktsgemensam tidning. Tidningen skall
ju vara ett forum for att sprida kunskap om olika
aktuella &mnen inom forsvarsmaterieltjinsten. Jag
vill pdminna er ldsare att ni sprider informationen
till vinner och kollegor om hur enkelt man far pre-
numeration pa tidningen genom att anmala sig pa
ovanstaende webb-sida.

Ett standigt aktuellt &mne inom den tekniska
tjansten ar hur materielunderhallsverksamheten
fungerar inom FM. Det kommer indikationer pa
att det inte skots overallt som det ar tankt! Da kan
man ju stilla sig foljande fragor for att definiera vad
problemet ar:
1.Ar det materielvardsforeskrifterna eller mot-
svarande som &r inaktuella?
2.Har vara officerare eller soldater tillrdcklig
kunskap om dessa foreskrifter?
3.Planeras det in tillrickligt med arbetstid for att
kunna utféra de foreskrivna atgiarderna?

Personligen skulle jag tro att det 4r nagon eller en
kombination av dessa som &dr grunden till problemen.
For att komma tillratta med den forsta frigan méste
vi bade fran hogkvarters sida, genom materielsyste-
mansvariga (MSA) och FMYV, sitta ett storre fokus
pa att halla all dokumentation uppdaterad. Daref-
ter giller det att FM nar ut till dem som berdrs av
uppdaterad dokumentation genom utbildning och
information. Att formedla kunskapen skall antingen
ske genom ldrarledda lektioner eller vid mindre
forandringar, skall FM sikra att nyckelpersoner (tek-
niskt uh-ansvariga vid forband) nas via epost-syste-
met. Nér vi kan sikerstilla att all dokumentation ar
aktuell och att kunskap om den finns hos personalen,
sd kommer vi till den sista fragan. Hur sidkerstaller vi
att det finns tillrackligt med resurser och arbetstid for
att kunna utfora allt det som foreskrivs. Det maste
planeras en balans mellan arbetstid for den tekniska
tjansten och den 6vriga verksamheten. Det finns
flera aspekter bl a dr det visentligt for att behalla
den tekniska soldaten och specialistofficeren for lang
tid 1 anstillning, att de far tillrackligt med tid att
utfora sin huvudtjanst. En annan aspekt ér strids-
dugligheten som kraver att den tekniska personalen
far mojlighet att utfora och 6va det som kommer
att kravas av dem vid en insats. En tredje aspekt ar
FM:s egna underhéllsresurser pé framre nivan, och
kopplingen till projekt ”Omdaningen forsvarslogis-
tik (OFL)”. Det som FM inte hinner med att utféra
inom underhallet pa framre niva blir FM tvungen att
kopa utanfér myndigheten i1 framtiden.
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Personligen har jag den senaste tiden varit djupt
involverad i den del av OFL som bendmns Ledning
och bestéallning steg 2 (LoB 2). LoB 2 har till upp-
gift att ta fram underlag for den framtida uppgifts-
och resursfordelning mellan FM och FMV. LoB 1
handlar om de delar av FMLOG som vid arsskiftet
gar over till FMV och bildar Foérrad, Service och
Verkstader (FSV). I tidningen finns en artikel som
beskriver FSV mer i detalj. Arbetet med OFL fort-
satter med hog intensitet de ndrmaste manaderna.

I detta nummer far du bl a en inblick i hur Sup-
portgruppen for JAS 39 i ungerska Kecskemet har
det, hur FM i framtiden skall demontera forsvars-
elektronik pa ett miljo- och sakerhetsmassigt siatt och
vilken utveckling det sker inom omradet markning
av materiel och forsiandelser. Hoppas ni far en trevlig
lasning med detta nummer och skon ledighet niar den
val intréffar!

2012 har varit ett intensivt &r med manga utma-
ningar och 2013 verkar fortsatta med samma tempo.

God Jul och Gott Nytt Ar.

(AT

Kenneth Raun




Genomgripande omdaning
av forsvarslogistiken sker

1 januari 2013 sker en stor for-
andring i forsvarslogistiken. Da
fors delar av Forsvarsmaktens
logistikverksamhet till FMV och
den nya enheten Foérrad, Service
och Verkstader, FSV.

Text: Martin Neander Foto: Forsvarets bildbyra

Omdaningen innebér en stor forand-
ring for personalen i Forsvarsmak-
ten och FMLOG. For personalen

1 FMYV blir det ocksa annorlunda
eftersom det blir nytt ansvar for
organisationen.

De verksamheter som ska foras
over finns i FMLOG och bestér av
storre delen av verksamheten inom
Forsvarsmaktens Servicekontor,
Upphandlingsenheten, Reservma-
terielavdelningen, Markverkstads-
enheten, Marinverkstadsenheten
och Flygverkstadsenheten. 1 januari
2013 gar alltsa verkstider, centrala
forrad, upphandlingsverksambhet,
rese- och ekonomiadministration

och verksamhet inom service dver
till FMV.

Ungefar 1400 anstillda har fatt
erbjudandet att folja med. De flesta
har tackat ja och blir fran arsskiftet
anstdllda i FMV eller — for officerare
— vaxeltjanstgorande.

Systemstod fér

FSV baseras pa SAP

Ett beslut har fattats om vilket
systemstod som ska anvidndas inom
FSV. Det blir en SAP-baserad 16s-
ning som integreras med system
PRIO. Systemet kallas POL och
kommer att anvindas fran och med
den 1 januari 2013.

Beslutet har fattats efter en forstu-
die, som startade i borjan av juni och
har pagatt under sommaren med
deltagare fran bade Forsvarsmakten
och FMV. Dessutom har externa
experter hjalpt till i arbetet.

Inom systemstodet skapas ett eget
”foretag” for FSV 1 SAP-systemet.
Till exempel forrad och reservde-
lar kommer att fortsitta hanteras i

PRIO pa samma sitt som det gjorts
tidigare, fast det blir FSV:s personal
istillet for Forsvarsmaktens.

Den nya 16sningen kommer att
hantera produktionsstyrning inom
FSV, alltsa de delar av forrad/lager,
servicekontor och verkstdder som
gar over fran FMLOG till FMV.
Ekonomiredovisning och flera bitar
inom hantering av HR-funktionen
inom FSV kommer ocksa att finnas
1 systemet.

For anviandare av systemet blir det
ingen storre skillnad mot tidigare.
Man loggar in till ett system och
vad som kan och far goras styrs av
behorigheten.

— Allt kommer inte att vara smért-
fritt vid starten den 1 januari, sager
Stefan Lindstrom, produktionsle-
dare, FMLOG My E Ledning. Sa
ar det vid alla 6vergangar av det har
slaget men funktionaliteten ska vara
tillracklig for att det ska fungera
bade for Forsvarsmakten och FMV.

Forsvarsmakten blir FSV:s vik-
tigaste kund och darmed blir det
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vid arsskiftet \

nya forhallanden mellan kund och
leverantor. Det blir nu blir tva olika
myndigheter diar Forsvarsmakten
blir bestillare och FMV leverantor.

FSV POL

FSV POL ir alltsa ett av de stod-
system som ska anvindas for FSV:s
olika verksamheter. FSV POL iar
baserat pd Forsvarsmaktens PRIO-
system. POL och PRIO kommer att
vara helt integrerade och méanga f16-
den mellan dem dr automatiserade.

FSV POL ska bland annat hantera
de olika bestdllningsfloden som
maste finnas for att skapa ett tydligt
kund- och leverantorsforhéllande
mellan myndigheterna. Systemet
innehéller dessutom den ekonomi-
hantering som behdovs for FSV:s
verksamhet och nodvindiga HR-
delar.

Aven om FSV POL ir ett nytt
system sa ar mycket sig likt for de
som tidigare arbetat i PRIO. VD-
Liv kommer ocksé att anvdndas pa
liknande sétt som fore arsskiftet.
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— Helt klart finns det ett\—/
stort utbildningsbehov bade

inom Forsvarsmakten och FMV nir
det giller hur bland annat stodsyste-
men ska fungera optimalt. Verk-
samhetsreglerna maste anpassas for
de olika bestéllningsflodena, sidger
Karl Jonsson, chef for produktions-
ledningen, FMLOG MVE Ledning,
Arboga.

FUS blir kontaktytan

for frimre underhallsstod
FUS, fraimre underhéllsstod, kom-
mer att ledas av Forsvarsmakten
samtidigt som FMYV levererar
stodet.

Pa det hela taget kommer be-
stillningsprocesserna pa lokal niva
att vara som tidigare. P4 FUS:en,
kontaktytan for det framre under-
hallsstodet, sker det emellertid en
del praktiska forandringar.

Under hosten 2012 har ett inten-
sivt arbete pagatt med att klargora
hur ansvarsfordelningen mellan
FSV och Forsvarsmakten ska se

ut efter 1 januari 2013. 1
oktober genomforde FSV,
Markverkstadsenheten, FMLOG
Teknikenhet och HKV PROD LOG
ett samverkansmote med fokus pa
att ta fram verksamhetsregler.

Forsvarsmakten kommer att leda
FUS-funktionen. Pengarna fér ma-
terielunderhallet styrs centralt fran
teknikkontoren.

Den som ldgger den faktiska
bestéllningen at kunden i FUS kom-
mer att vara Forsvarsmaktsanstalld.
Déremot kommer den som tar emot
bestillningen och handldgger den sa
att den blir omhéndertagen pa till
exempel verkstaden att vara FMV-
anstélld. Detta for att det ska vara
tydligt att det 4r Forsvarsmakten som
bestiller och FMV som levererar.

— Det finns fragestillningar kring
regelverk, sdger Karl Jonsson. Vilka
beslut kan till exempel en myndig-
het ta &t en annan myndighet? Om
nagon anstilld i Forsvarsmakten
ar borta, kan da en anstélld 1 FSV
utfora uppgiften istédllet? Kan en
FSV-anstilld till exempel ligga en
bestéllning? De hér fragorna ska
bland annat redas ut sa att de ar
klara till ndsta ar.

Savil Karl Jonsson som Stefan
Lindstrom ser dock fordelar med
den nya organisationen.

— Inom Forsvarsmakten ar insats-
féorbanden huvudsakligen i fokus,
sager Karl Jonsson. Inom FMV kan
det laggas storre fokus pa produktion
an pa renodlad insatsverksamhet.

— Den interna bestallningssi-
tuationen mellan FMV och FSV
kan bli lattare att hantera da det
blir egenarbete inom myndigheten
FMYV, och darmed blir det mer
kostnadseffektivt. Administrationen
underlattas ju ndr vi ir inom samma
familj, sdger Stefan Lindstrom. Det
blir ocksa bittre eftersom vi kom-
mer ndrmare kdrnverksamheten
och beslutskedjan upp till hogsta
ledningen blir kortare. m



En inblick hos

Oversta raden fran vanster: Kapten Jonas Gustafsson, planeringsingenjér, major Joakim Philipson,
chef for Supportgruppen och kapten Stefan Jacobson, kontrollingenjor/stf chef.
Nedersta raden fran vanster: Ninni Ljung och Johan Rehn, logistiker.
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supportgruppen i

Un crn

Livet i Ungern for supportgruppen for JAS 39 Gripen med familjer i Kecskemét ar naturligtvis annorlunda
an hemma i Sverige. Det ar en tillvaro som saval pa jobbet som pa fritiden innebar utmaningar som inte
blir helt uppenbara férran man varit pa plats ett tag. Samtidigt verkar alla trivas med sin situation i det

nya tillfalliga hemlandet.

— Tiden gar sa fort hdar i Ungern
jamfort med Sverige, sdger Ninni
Ljung, dir hon sitter i ett av konfe-
rensrummen pa flygbasen som ligger
nagra kilometer fran Kecskeméts
centrum. Hon har fatt tjanstledigt
fran FMYV for att fa tjinstgora i
Forsvarsmakten for uppdraget i
Ungern. Nagot som visar att det
aven gar att rekrytera personal som
tjanstgor utanfér Forsvarsmakten.

TIFF traffar henne och 6vriga
kollegor i ett sommarvarmt Ungern
1 mitten av oktober. Luftkonditio-
neringen har gatt kall i bilen hela
végen ut till basen eftersom solen
steker fastian det dr tidig morgon.
Ninni ar logistiker och den enda
civilanstillda i supportgruppen.
Hon far medhall av de 6vriga i grup-
pen som nickar instimmande — de
ar major Joakim Philipson, chef
for Supportgruppen, kapten Stefan
Jacobson, kontrollingenjor/stf chef,
kapten Jonas Gustafsson, plane-
ringsingenjor, samt 16jtnant Johan
Rehn, logistiker.

— Jag tror det beror pé att det ar
ett helt nytt uppdrag som man éar
pa, siger Jonas Gustafsson. Det blir
inte slentrian pa samma sétt som
hemma. Det ar vildigt stor variation
och ett brett spektra i arbetsupp-
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gifterna. Stor omvixling och nya
perspektiv dr det inte bara pa jobbet
utan ocksa efter arbetsdagen ér slut.
Vardagen har i Kecskemét blir helt
enkelt inte sa inrutad och da kan det
ibland kdnnas som om tiden bara
rusar ivig, fast oftast pa ett positivt
Vis.

Major Joakim Philipson, chef for
Supportgruppen.

Kecskemét som stad har de se-
naste aren fatt ett ordentligt upp-
sving. Det dr mycket tack vare den
nya Mercedes Benz-fabriken som
snart har 3 000 anstillda. For sup-
portgruppen och dess familjer finns
inrattningar for saval trygghet som
rekreation som till exempel sjukhus,
diverse idrottsanlaggningar, samt
inom- och utomhusbad. Staden med
dess 110 000 invanare har ett fint
centrum med manga affarer, kaféer
och restauranger.

— Har finns det mesta man beho-
ver fOr att trivas, sdger Stefan Jacob-
son. Det geografiska laget innebir
ocksa att det finns alla mojligheter
att se sig om i stora delar av Europa.

Inga stora kulturkrockar
Supportgruppen ar helt Gverens om
att den stora skillnaden mellan att ar-
beta och bo hemma 1 Sverige jAmfort
med Ungern dr sprakforbistringarna
som ibland kan uppsté i olika situa-
tioner. Kulturskillnaderna mellan lan-
derna ar dock mindre én vad kanske
manga tror. Det leder i alla fall inte
till nagra besvirande kulturkrockar.
Maojligen har Sverige och Ungern lite
skilda arbetssitt och hierarkierna ar
liksom pa manga andra hall i virlden
tydligare 1 Ungern dn i Sverige.

m



Men ér det da dnda svart att ackli-
matisera sig i Ungern?

— Svaret beror sikert pd vem man
fragar, siger Jonas Gustafsson.
Visserligen ar ménga saker annor-
lunda jamfort med Sverige men vara
kulturer ar 4nda relativt lika, vilket
saklart underlittar.

JAS 39-planen ar baserade pa
Kecskemét Air Base och dir bedri-
ver ocksé supportgruppen sin verk-
samhet. Nér avtalet tecknades mel-
lan Sverige och Ungern for leasing
av fjorton stycken JAS 39, ingick
att en supportgrupp fran Sverige
skulle finnas pa plats i Ungern hela
tioarsperioden som kontraktet 16pte.
Frin mars 2016 kommer endast en
Liaison Officer att verka som koor-
dinator mellan Ungern och Sverige
fram till avtalets slut 2026.

— Var uppgift i stort ar att kontrol-
lera och f6lja upp logistikkedjan
mellan Ungern och Sverige, sdger
Joakim Philipson. Vi ska ocksa se
till att berdrda i Ungern respektive
Sverige kommunicerar med varan-
dra direkt, utan att ga via support-
gruppen. Det dr otroligt viktigt da vi
inte ar pa plats efter februari 2016.
Vi har éven en instruktorsroll till ex-

empel vid inférandet av nya tekniska
system som Fenix(E).

Kontraktsforlingning

Fran borjan bestod supportgruppen
av sexton personer. Det finns emel-
lertid med i avtalet hur en nedtrapp-
ning av antalet personer ska ga

till. Det vanliga ar att en anstalld 1
supportgruppen tecknar ett kontrakt
pa tva ar med mojlighet till forlang-
ning och det ar inte ovanligt att den
anstdllde forlanger kontraktet.

— Vi trivs kanon, sédger Johan
Rehn. Min fru har fatt mojligheten
att vara tjanstledig fran jobbet. Det
ar optimalt for henne att vara mam-
maledig nu med vart barn som ar
ett ar.

Jonas Gustafsson fyller i det Johan
har sagt med att sdga att det an-
norlunda livet utanfor arbetet ocksa
paverkar jobbet positivt.

— Det blir roligare med arbetsbe-
styren med tanke pa att tillvaron
pa fritiden ar mer stimulerande dn
vardagslunken som ibland sétter in i
Sverige.

Familjerna forsoker samlas ge-
mensamt nagon gang i veckan da de
gar ut och ater eller bara triffas for

Fakta JAS 39
Gripen Ungern

10 september 2001 tog Ungerns
nationella sakerhetsrad ett
inriktningsbeslut att vélja det
svenska stridsflygplanet fore det
amerikanska 16

20 december 2001 skrev den
ungerska férsvarsministern Janos
Szabo pa ett avtal om att leasa 12
stycken ensitsiga och tva stycken
tvasitsiga JAS 39 A/B pa 10 ar, med
option att kdpa flygplanen.

Ungern blev darmed det tredje
landet som anskaffade JAS 39.

Efter parlamentsvalet 2002 valde
den nya regeringen att skriva om
avtalet, sa att det istéllet skulle
omfatta C/D-versionerna.

2 februari 2003 undertecknades det
nya avtalet, gallande i 10 ar, som
omfattade 12 stycken JAS 39C och
tva stycken JAS 39D.

Leasingavtalet inkluderar dven
utbildning av ungerska piloter och
tekniker i Sverige

30 mars 2006 6verlamnade
Sveriges forsvarsminister Leni
Bjorklund formellt 6ver de fem
forsta flygplanen till ungerska
férsvarsministern Ference Juhész.

December 2007 skedde
slutleveransen.

24 januari 2012 meddelade
ungersk media att den ungerska
regeringen tillsammans med

den svenska regeringen forlangt
leasingavtalet med ytterligare 10 ar.




en “afterwork”. Méanga passar dven
pa att utforska Ungern och ldnderna
runt omkring under helger och
Ovriga ledigheter.

Nar vi senare pa dagen foljer med
Jonas hem till huset dér vi tréffar
hans fru Katarina och deras tva
barn — Jakob och Lukas — samt
golden retrievern Hudson, ar det latt
att forsta att det kan kénnas bra att
vara pa plats 1 Ungern. Huset de bor
1 har inte manga ar pa nacken men
ar anda nyrenoverat.

Svenskarnas villor ligger dessutom
inérheten av varandra. Forsvars-
makten hyr dem i ett bostadsomrade
cirka en mil fran basen och ungefar

fem kilometer soder om Kecskeméts
centrum.

Aven om Gustafssons hem &r
byggt i gammaldags stil 4r det mo-
dernt. Golvvarmen har just gatt pa,
for fram till mitten av oktober i ar
har termometern letat sig upp dnda
till 30 grader varmt ibland. Sommar-
varmen brukar faktiskt vara mellan
slutet av mars till slutet av oktober,
sdger supportgruppens medlemmar.
Det dr inte sa tydliga arstider som i
Sverige. Men visst kan det bli riktig
vinter har ocksa med en halvmeter
sno som i februari i ar. Vanligtvis
ar dock vintern kortvarig och varar
runt sex veckor. Det behagliga kli-

Samarbetet ar gott mellan Sverige och
Ungern. P& bilden ser vi major Joakim
Philipson, chef for Supportgruppen,
och brigadgeneral Nandor Kilian.

matet inbjuder uppenbarligen ocksa
till sociala aktiviteter.

— Vi fruar brukar tréffas regelbun-
det for att bland annat plugga ung-
erska, trana eller fika tillsammans,
sdager Katarina Gustafsson.

Ute i traidgarden dér valnotstra-
den véxer hoppar biagge barnen och
deras kompis studsmatta. Det visar
sig vara hela svenska skolklassen
som har samlats dir pa mattan i
dag.

— Att de dr s fa 1 klassen innebér
som s& mycket annat for oss har i
Ungern for- och nackdelar, sager
Katarina Gustafsson. Men jag tror
att det positiva dnda overvager

m

Interidrer och exteriorer MIG 29. Det ar ett flygplan som narmast har natt legendarisk status bland kdnnarna.
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for barnen. De far vara med om
mycket som inte barn i svenska
skolor far. Det ar klart att de har
hemléngtan ibland medan andra
dagar sa vill de bara att vi ska
stanna dnnu langre.

Skolan ligger i det omrade dar
svenskarna i supportgruppen bor.
Forutom ungerska skolbarn som
gar ddr, finns ocksd manga barn
fran Tyskland. Mercedes-Benz har
mycket personal pa plats 1 Kecske-
mét och foretaget har till och med
bekostat tillbyggnaden av en ny del
av skolan.

Det dr en mysig stimning i det lilla
klassrummet med en svensk ldrare
och en svensk-ungersk hjédlplarare
som tar hand om de tre svenska bar-
nen. Liraren och rektorn Bo ”Bosse”
Jonsson har utlandserfarenheter fran
skolor i bland annat Berlin och Wien.
Han papekar att de svenska barnen

Tradgardsmiljo hemma hos en av
svenskarna pa plats i Ungern.

De svenska barnen har en bra
skolsituation.

ligger langt fram i larandet jamfort
med genomsnittet i Sverige.

— Visserligen &r det en liten grupp
1 klasrummet men pa rasterna har
barnen mojlighet att leka och umgas
med alla de andra barnen pa skol-
garden, siger Bosse Jonsson.

Helhetsansvar
Nar Joakim Philipson tar emot oss
pa flygbasen igen berittar han om
de annorlunda forutsittningar som
finns for honom som chef 1 Ungern
jamfort med de forhallanden en chef
har 1 Sverige.

— Den stora skillnaden att vara
chef hir i Ungern ar att man
maste ha ett helhetsansvar som
dven innefattar sidant som inte ar
direkt arbetsrelaterat som sjukvard
och skola, sdger han. Det dr oerhort
viktigt att de bitarna fungerar och
allt runtomkring det. Som chef kan
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jag inte slappa jobbet
klockan fyra pa efter-
middagen utan det maste

fungera dygnet runt. Det 4r ocksa
viktigt att tinka pa att vi alla i sup-
portgruppen hela tiden represente-
rar Sverige hir i Ungern.

Joakim Philipson framhaller
ocksa att man lar sig att samverka
med de olika aktorerna i Sverige (till
exempel Forsvarsmakten, FMV och
industrin) pa ett helt annat sitt dn
man ar van vid nar man tjanstgor
pa hemmaplan.

— Man far ett kontaktnit som man
kan ha stor nytta av ndr man kom-
mer hem igen, sidger han. Man lar
sig ocksd att arbeta med ménniskor
som ofta har helt andra synsétt. Det
ar dven en stor forman for hela fa-
miljen att fa mojlighet att prova pa
att bo 1 ett frimmande land med allt
vad det innebér i form av sprakut-

TIFF nr 4 /2012

maningar, kulturella skillnader, samt
att lara kdnna nya ménniskor.

Nar det géller samverkan med
olika aktorer plockar Ninni Ljung
fram samarbetet med den svenska
ambassaden 1 Budapest och ett
besok som supportgruppen gjorde
pa plats.

— Dir fick man verkligen en
inblick i den diplomatiska vérlden,
sdger hon. Det ir inte bara att
Sverige har leasat ut fjorton flygplan
till Ungern utan det i sig far positiva
foljdeffekter mellan landerna. Vi
fick ocksa en bekriftelse pa att det
jobbet vi gor spelar en roll. Ambas-
saden gor i hog grad nytta 1 sitt
arbete och det var intressant att fa
uppleva det.

Utlandsmission
Supportgruppen i Ungern tycker
emellertid att Forsvarsmakten borde
se deras uppdrag som en renodlad
utlandsmission. Som det 4r nu anses
det inte vara en likadan merit
sdsom manga andra inter-
nationella tjinstgorings-
uppdrag.

— Vi inom support-
gruppen ar overens
om att den kompe-
tens som forvirvas
hir skulle kunna tas

tillvara battre, siger
Stefan Jacobson. De
kunskaper och erfaren-

heter som man har nar man

atervinder skulle kunna anvindas
bittre av arbetsgivaren. Det skulle
bade arbetsgivaren och den anstill-
de kunna vinna pa. Dessutom har vi
ju mycket “feedback” att lamna och
manga exempel pa ’best practice”
som skulle utveckla den hér typen
av uppdrag ytterligare och ockséa
forbittra situationen overlag. Sup-
portgruppen har genom aren lart sig
vilka sitt att arbeta pa som fungerar
bra och det ar erfarenheter som vi
girna delar med oss av.

En annan sak som gruppen pape-
kar — och som himmar planeringen
av verksamheten i Ungern — ar de
alltfor langa svarstiderna fran For-
svarsmakten, industrin och FMV
pa fragor fran den ungerska opera-
toren. Det ér det enskilt storsta pro-

Stefan Jonas
Jacobson Gustafsson

3

-

Johan Rehn

Ninni Ljung

Stor omvixling 9 9

och nya perspektiv

dr det inte bara pa
jobbet utan ocksa efter
arbetsdagen dr slut.

blemet i verksamheten nar det géller
supporten till ungerska flygvapnet.

Sammantaget menar supportgrup-
pen att det ocksa ar ett problem att
rekryteringsbasen ar sa begransad.
Det finns helt enkelt inte tillrackligt
manga som har den yrkesméssiga,
ekonomiska och sociala mojligheten.
Det géller att fa dessa intresserade
och darfor behovs det olika sitt att
gora uppdraget mer attraktivt och
motivera de som ska soka.

Text:
Martin Neander, till hoger

Foto:
Martin Savara, Exaktamedia
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Miljo6- och sikerhetsanpassad
demontering av forsvarselektronik

Sedan mitten av 1990-talet har Forsvarsmakten (FM)/FMV och Saab Support and
Services samarbetat for att fa en bra hantering av forsvarselektronik som ar sa

miljomassigt och ekonomiskt Ionsam som méjligt.

Text: Agneta Larsson/Tommy Simonsen/Elisabeth Sahlin/Martin Neander

1998

Férsvarsmakten och Celsius Aerotech AB ingar avtal for
destruktion av elektronik fran fpl AJS/JA 37

1997
Celsius Aerotech AB blir certifierade
forbehandlare av elektronik.

1999 ff
Avtalet utdkas och omfattar &ven markbunden forsvarsunik
elektronik samt hantering av hemlig materiel.

Mer én 15 ars erfarenhet av forbe-
handling av elavfall fran Forsvars-
makten bekostar idag metallvardet
fran metallatervinningen, demonte-
ring, transporter och omhénderta-
gandet av farligt avfall.

Avvecklingsprocess

Saab Support and Services har avtal
med FM att omhdnderta all avveck-
lad elektronik i FM. All materiel
som kommer till Saab f6r demonte-
ring ska ha ett giltigt kassationsbe-
slut.

Miljébesiktning

En mycket viktig del av processen
ar miljobesiktningen som utfors pa
all materiel som ska demonteras.
Syftet med miljobesiktningen ar att
undersoka vilka material enheten

bestar av samt identifiera milj6- och
hilsofarliga amnen. Vid miljobesikt-
ningen urskiljs; elektronik, stal/jarn,
aluminium, miljofarliga &mnen.

En del farliga &mnen till exempel
kvicksilver, beryllium och radioak-
tiva, ska tas bort och omhandertas
enligt sarskilda regler. Vissa andra
farliga amnen kan i mindre mangder
hanteras och omhéndertas i smalt-
verksprocesser. Dér dr dialogen med
smailtverket en viktig del av arbetet
for att standigt vara uppdaterad om
vilka nivaer som géller.

Demontering och dokumentation
Demonterings- och sorteringsarbetet
baseras pa det besiktningsprotokoll
som upprattas vid miljobesikt-
ningen. Detta innebar att en typ av
apparat endast besiktigas en gang

och nér flera individer av samma
typ kommer in for demontering kan
information hidmtas fran besikt-
ningsunderlaget.

Information om apparater samt
resultatet fran miljobesiktningen
sammanstalls i en databas om inget
annat onskemal stills. Databasen
fungerar som erfarenhetsbank vilket
gor att det I6pande arbetet med de-
montering kan utféras snabbare och
bli mer kostnadseffektivt.

Kompetens
Det ar viktigt att vara uppdate-
rad om vilka regler som géller for
hantering av farliga Amnen, dels av
arbetsmiljoskil vid demonteringen
dels for att hanteringen vid aktuellt
smaltverk kan goras korrekt.

De personer som handskas och
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All dverbliven elektronikskrot hanteras pa ett miljévanligt satt.

exponeras for farliga &mnen och
komponenter maste ha kinnedom
om vilka risker som finns. Darfor
maste varje miljobesiktare genomga
utbildning for att né den kravprofil
som kravs. Det finns en faststalld
kravprofil for vad en miljobesiktare
ska ha kunskap om.

Verksamheten ar ocksa certifierad
enligt ISO 14001 och NFS 2005:10
Naturvardsverkets foreskrifter

14
——— E"_i peses—
DET MORSKE VERITAS
MANAGEMENT BYSTEM CERTIFICATE
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... the regulation NFS 2005:10 concerning

\

om yrkesmaéssig forbehandling av
avfall som utgors av elektriska eller
elektroniska produkter och revide-
ras arligen sa att regler och rutiner
efterlevs.

Hemlig materiel

En styrka i verksamheten ar att
det finns godkénda rutiner for
att omhénderta savil hemlig som
Oppen materiel. Elektronikskrot

Elisabeth Sahlin demonterar
miljofarliga amnen.

4 fran hemlig materiel skickas med
mr&fﬂnﬁ sikerhetsklassad transport och en
APPENDN To CERTIFICATE kontrollant medféljer och bevittnar
'";;';:ﬁ‘;“;ﬁ”"" destruktionen.
withis Sash AR

» Tilltradesskyddad enhet inom Saab
med sirskilda besoksrutiner

* Sarskilda rutiner for SPIND-upp-
foljd materiel

* Plombering av hemlig materiel

o under lagring och transport enligt
TOAF ALLM 520-000010

* Destruktionsintyg for hemlig
materiel B

pretreatment of waste
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Fran forrad till museum —
Brigadmuseum i Virmland

Ett spannande militarhistoriskt
museum med fokus pa mannis-
kan och militarens paverkan pa
samhallsutvecklingen, dar alla
oavsett alder och kon kan hitta
nagot av intresse.

Text: Jenny Mostrom

Efter 79 ar som militdr motesplats
och ovningsomrade lamnades Tross-
nés falt (18 km vaster om Karlstad)
till forman for de nybyggda kaser-
nerna i Karlstad som stod fardiga
1913 (omréadet kom att bendmnas
Kasernhdjden). De hade ritats av
arkitekten Victor Bodin som efter
att ha varit verksam arkitekt i New
York under 1890-talet, flyttat hem
till Sverige och anstéllts vid Kasern-
byggnadsndmnden. Bodin stod dven
for det arkitektoniska utférandet

av kasernerna i Orebro, Uddevalla,
Vénersborg, Skovde och Boras.

Det var alltsd inte bara Virmlands
regemente som flyttade sin verksam-
het till nybyggda kaserner vid den
hér tiden.

Att s& manga regementen flyttade
sin verksamhet fran évningshedarna
till narliggande stader vid samma tid
berodde framst pa 1901 ars info-
rande av varnpliktsforsvaret som
omvandlade regementena till virn-
pliktiga forband. Militdrerna blev
helt enkelt flera till antalet samtidigt
som kraven pa hygien och liknande
Okade. Totalt byggdes 44 nya stora
kasernanldggningar i svenska tit-
orter under 1900-talets tva forsta
decennier.

Museet tar form

Strax soder om Kasernhojden,
mellan E18 och Klarilven ligger de
byggnader som fran och med den

1 juni 2013 ska innehalla Brigad-
museum. Det ldgre en och en halv
vaningshuset kallas for skidforradet
och det hogre trevaningshuset be-

—
———
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De ursprungliga byggnaderna (skidforradet och vagnsférradet innan renoveringen).

ndmns vagnsforradet. Skidforradet
byggdes pé plats medan vagnsforra-
det var en édldre byggnad som mon-
terats ned och flottats fran Trossnés
for ateruppbyggnad dér det star
idag. Ytterligare tva forradsbyggna-
der har funnits pa platsen men vid
mitten av 70-talet brann dessa ned.
Under sensommaren 2012 stod
annu en byggnad klar mittemot
skidforradet. Den nya spektakuldra
byggnaden viacker uppmirksam-
het och har ett attraktionsvérde i
sig. Huset som ar ritat av Murman
Arkitekter har forutsittningar att

e S

Skiss fran arkitekten Murman.

Narbild pd museets speciella exterior.

bli vida omtalat for sin intressanta
utformning och de vil genomtiankta
utstdllningslokalerna. Det ar stjarn-
format och liknar till det yttre ett
aldre skyttevarn. Fasaden ar kladd
med forzinkade platar som overlap-
par varandra likt fjall. Genom en
glaspassage forbinds nybyggnatio-
nen och det dldre vagnsforradet.

FSIV

Historien bakom denna mu-
seisatsning tar sin borjar 2005 da
foreningen Sveriges Infanterimu-
seum i Varmland (FSIV) grundas pa
initiativ av Karl-Axel Branzell fran
Varmlands hembygdsforbund samt
Overstarna Dan Snell och Ingvar
Klang. Syftet var att bevara och
forvalta det militdra kulturarvet i
Varmland. I den utsedda styrelsen
placerades representanter fran offi-
cerskarerna vid Varmlands regemen-
te och Bergslagens artilleriregemente
samt 12:s och A9:s kamratforen-
ingar, Virmlands hembygdsforbund,
Karlstad kommun, Féreningen
Sveriges Soldathem och Zakrisdals
sprangtekniska museum. 2007 kom
det riksdagsbeslut som pekade ut
Karlstad som lokaliseringsort for

ett brigadmuseum inom Sveriges
militdrhistoriska arv (SMHA) och
aret darpa accepterade Karlstad
kommun erbjudandet.
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Museets entré.

Sedan dess har mycket hant.
Foreningen FSIV har expanderat
bade nér det géller antalet medlem-
mar och den verksamhet foreningen
bedriver. I borjan av 2009 tog synop-
sisarbetet verklig fart med utgangs-
punkt i de riktlinjer som SMHA
utdelat, nimligen att:

... visa det svenska brigadsys-
temets utveckling med tillhdrande
enheter sasom infanteri, artilleri och
ovriga stodfunktioner. Museet skall
utgora en sjilvklar militdrhistorisk
stodjepunkt for hela landet. Det skall
striva efter ett vilutvecklat samarbe-
te inom sdavdil utbildning och forskning
som kultur och turism.”

Museets uppbyggnad

Men férutom att visa det moderna
infanteribrigadsystemets utveckling
under slutet av 1940-talet till borjan
av 1990-talet, kommer museet ligga
stor vikt pa att visa den samhélleliga
utvecklingen 1 6vrigt samt forsoka
visa hur det militdra och civila in-
teragerade med varandra. I nybygg-
nationen som kommer att innehalla
forsta delen av basutstéllningen, far
besdkaren vandra fran en tysk ruin
under andra vérldskrigets slutskede
via gemytliga torg och festplatser till
ett fiktivt elddverfall. Vidare leder
glaspassagen besokarna vidare till
vagnsforradet dir bl.a. ett antal
intressanta fordon och dess funktio-
ner visas. Vidare pa andra vaningen
finns flera spannande scenarion,
bade civila och militdra. I den sista
delen av basutstallningen knyts siack-
en samman. Frin att i basutstéll-
ningens forsta del visat det svenska
forsvarets 37 brigader, finns i slutet
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Innervaggarna i nybygget ar nu klara.

endast nagra fa brigader kvar. Pa sa
sdtt hoppas vi tydliggora de tva roda
trddarna i museet — alltsa bade den
civila och den militdra historiken
under tiden for Kalla kriget.

Forutom det fortsatta arbetet med
att utveckla och detaljera projektets
idéer och att bygga museets bas-
utstéllning, fortgar ett omfattande
katalogiseringsarbete av militira
foremal 1 Svinbacksberget (ett av
Karlstads mer centrala bergrum),
samt inventering och renovering av
foremal och maskiner i flera forrad.
Arbete som utfors av duktiga och
engagerade volontérer.

Museets verksamhet kommer ock-
sa att bli en god grund att utveckla
skolpaket ifran. Idén ar att kunna er-
bjuda spdnnande och tvirvetenskap-
liga paket som kommer att locka
elever och larare till Brigadmuseum,
for att museet sa smaningom ska bli
en naturlig del av undervisningen i
skolorna i naromréadet.

Den svenska infanteristen i
skuggan av det Kalla kriget
Brigadmuseum kommer att visa
infanteribrigadens utveckling och
utrustning med tillhorande enheter

o ——

IKV:n pé plats i rummet om
svensk forsvarsindustri.

sasom infanter, artilleri och 6vriga
stodfunktioner. Museet ingar i
nitverket Sveriges Militarhistoriska
Arv och ska utgora en sjalvklar
militdrhistorisk stodjepunkt for hela
landet. Museets malsittning ar att
kunna presentera interaktiva utstéll-
ningar som fraimjar kunskapen om
delar av det svenska forsvaret och
dess utveckling fran andra varldskri-
get och fram till idag.

Perioden efter andra vérldskriget
priaglades av antagonismen mellan
Warszawapakten 1 6st och Nato
1 vist och har fatt namnet Kalla
kriget. I skuggan av detta befann
sig det alliansfria Sverige. Under
Kalla kriget utvecklades det svenska
forsvaret till ett modernt invasions-
forsvar dir den varnpliktige infante-
risoldaten utgjorde kidrnan.

Museets tema blir mot denna bak-
grund att visa infanterisoldatens liv
och leverne, till vardags och till fest,
parallellt med det civila samhéllets
utveckling.

Sammanfattning

For att sammanfatta ovanstaende
kommer det den 1 juni 2013 pa
Sandbicksgatan 31 i1 Karlstad sta ett
spannande militdrhistoriskt museum
med fokus pa minniskan och mili-
tarens paverkan pa samhillsutveck-
lingen, dér alla oavsett dlder och kon
kan hitta nagot av intresse. B

L&s gérna mer om oss pa
www.brigadmuseum.se
och om vart natverk pa www.smha.se

(Museet invigs 1/6 2013 och Gppnar fér
allménheten féljande dag.)

SVERIGES |
MILITAR-
RISTORISKA ARV !
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Vi haller Bla Johan flygande, det
forsta svenskkonstruerade flygplanet.

Text: Johan Sjéstrand, Saab

Vi dr tva piloter som flyger Saab egna Oonskemél. Beroende pa om de
B17, det enda kvarvarande flygplan ska samarbeta med andra ldnder

av dem som byggdes. Johan Sjo- 1 exempelvis informationsdelning,
strand jobbar som provflygare pa eller egna specifika landningshjélp-
Avdelningen for Flygprov pa Saab i medel etc., etc. Dessutom har Saab
Linkoping. Och Jan-Erik Lundkvist ~ ataganden att utbilda och konver-
som fram tills sin pension i somras tera piloter for vissa kundldnder.
arbetade pa Saab men som nu ar Johan har flugit for Saabs rikning
konsult. Det ar 10 piloter som deltar i Nordamerika, Asien och Afrika

1 utprovningen av Gripen. Bade féorutom i Europa, sa det ér ett varie-
de nya flygplanen som ska flygas rande arbete. Alla piloter har minst
under tre pass for att kontrollera 10 ars erfarenhet i Flygvapnet for

att de fungerar som det r tdnkt, att kunna representera kundernas
och de sk provflygplanen, dar man piloter och de krav som de har. Man
provar nya funktioner, utrustning, ska iklada sig rollen fran den baste
vapen, mjukvara mm. mest rutinerade piloten
Johan deltar i olika till den senaste med minst
projekt eller provmal. erfarenhet nir man ska

Ny pilotutrustning, besluta om hur saker ska
lufttankningsutprov- vara utformade. Allt for att
ningen, nya bomber, det ska kunna anvidndas
jaktrobotar. Alla de v under krigsforhéallanden pa
olika kundldnderna bista sétt.

har specifik mjukvara i For Saabs del tycker

sina flygplan efter sina man att det ar en styrka

Fotograf Per Kustvik

Lite data

B17 A/BIC

Motortyp Pratt & Whitney STW
C3My24PXI bis RC40 Effekt 1065
hk Matt 14/8.4/4.5, 14 ton blir 16
Spinnvidd 13,7 m Lingd 9,8 m
Hojd 4,0 m Startvikt 3790 kg
Maxhastighet 435 km/h Landnings-
hastighet 125 km/h Stighastighet 10
m/s Tjénstetopphojd 8700 m

Max rickvidd 1800 km Beséittning 2

Den storsta skillnaden mellan dessa
tre versioner ar motorn. B17A har
en Pratt & Whitney Twin Wasp, for
Ovrigt samma typ av motor som
sitter i Douglas DC3. B17B fick en
brittisk Bristol Mercury att sétta
inosen. B17C slutligen hade en
Italiensk motor av mérket Piaggio
PXI bis RC40.

Versioner Saab B17 ér ett mid-
vingat enmotorigt flygplan avsett for
latta bombuppdrag samt spaning.
Byggnadssattet ar en fribarande
skalkonstruktion i helmetall. Rodren
ar klidda med duk. Den forsta
flygningen skedde den 18 maj 1940
av Claes Smith.

Flygplanet byggdes i flera ver-
sioner, bland annat med flottorer i
en sjospaningsversion. Flygplanet
kunde forses med skidor for start
och landning pa snotéckta ytor.
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Fotograf Caliaro Luigino

att kunna visa upp bade sitt senaste
flygplan och sitt forsta flygande.
Det siger inte sa lite om kvalitet pa
produkterna.

Individen Bla Johan

Bla Johan byggdes vid Saab i Troll-
hittan ar 1943. Flygplanet har se-
rienummer 17239, alltsa tillverkade
B17 nr 239.

Den forsta flygningen skedde den
27 juli 1943, flygningen varade 15
minuter och gick fran Trollhattan till
Skaraborgs flygflottilj F7 i Satenis.

I december 1944 placeras flyg-
planet vid andra divisionen pa F7.
Dirav kommer flygplanets beteck-
ning ”Bla Johan”. Den blia firgen
representerar andra divisionen,
medan rott star for den forsta och
gult for den tredje.

Efter sin tjanst 1 flygvapnet, blev
”Bla Johan” civilregistrerad 1954
som malbogserare at forsvaret. Den
civila beteckningen blev SE-BYH.
Malbogseringen pagick fram till
1968 i tjanst hos Avia pa Gotland.
Historien fortsatter 1969 da SE-
BYH fo6rs 6ver fran Gotland till
Link6ping. ”Bla Johan” stilldes
1970 1 forrad.

Renoveringen ”Saab firade 60-ars
jubileum 1997. Da skulle B17 flyga
igen”. Detta var tanken bakom den
idé som sa smaningom ledde till att

Fotograf Caliaro Luigino

Bla Johan nu flyger igen. I slutet av
september 1996 hamtades flygplanet
fran sin viloplats i CVM-hangaren.
Flygplanet besiktigades och demon-
terades in i minsta detalj. Efter ett
gediget arbete med manga inblandade,
var det sa dags for en forsta flygning.
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Den 11 juni 1997 lyfte Bla Johan
fran Malmenféltet for att provas
efter den langa vilan. Efter drygt en
timme kunde den samlade askadar-
massan konstatera att Bla Johan
flyger igen!

Flygplanets dgare ar Flygvapenmu-
seum i Linkoping.

1943 Forstaflygning till F7

1954-68 Civilreg méalbogserare at
FV, slutade hos AVIA pa Gotland
1969 Forrad i Linképing
1996-1997 Renovering

2012 Saab 75 ar
Omstindligt startférfarande

En av de saker som fortfarande
fascinerar mig, efter att ha flugit
henne under 6 sdsonger, ar det om-
standliga startforfarandet. JAmfort
med dagens jetflyg, som dr ungefar
lika spAnnande som att starta en bil,
krdvs det nédstan att man dr utrustad
med dubbla antalet hiander, mot vad
som dr normalt for en madnniska.
Forst ska forgasarna fyllas. Detta
gors fran en speciell tank som rym-
mer bensin for fem till sju starter.
Sedan ska cylindrarna ”snapsas”,
medan propellern runddrages av
teknikerna. Gasspaken fram 10 — 15
mm. Satt magneterna till A+B. Vilj
bransletank, och sikerstill att det
ar samma tank som presenteras pa
instrumentet. Det ar valbart liksom
vilken tank man ska flyga pa. Risken
om man kommer i ofas med vilken
tank man flyger pa, och vilken som
presenteras, ar att man kan forledas
tro att man har gott om bensin, nar
aktiv tank ar tom. Kan bli snopet.
Trycksétt med branslepumpen.

Tryck for att spinna upp svianghjulet
i max 20 sekunder, for att sedan dra
ut samma knapp och starta tind-
forloppet. Nar motorn tédnder still
blandningen i rik. Viktigt dr att inte
slippa den utdragna “tindknap-
pen”. Om motorn inte tander, skifta
hand och snapsa, for att locka den
14 cylindriga Twin Wasp motorn att
tdnda till. Om/nér den tander skifta
hander igen, och still blandning till
rik, och justera gasspaksliget. Om
den inte tinder, still magneter ifran,
och ny runddragning, och eventuellt
snapsning. Sedan ar det bara att
borja om.

Varmkérning och taxning
Varmkorning ar viktigt for en sa
stor motor. Oljekylning stings under
uppkorning. Cylindertemperaturen
ska vara minst 120 grader och oljan
40 grader. Efter att ratt temp erhal-
lits 6ppnas oljekylningen igen. Om
motorn dr varm finns det ingenting
som varnar piloten om detta, eller
nagra andra fel. Det finns fem sdk-
ringar, och en batterivarningslampa.
Utvecklingen och presentationsfilo-
sofin mot moderna flygplan skiljer
en del. Om... eller kanske nir saker
gér sonder ar det piloten som maste
uppticka detta. Runt trettio mitare
pa instrumentbradan. Allt visas
hela tiden. I Gripen visar vi det som
behovs. Inget annat. Inga bransleflo-
den. Inga hydraultryck, eller spin-
ningar. Savida inte nagot gar sonder.
Da visas, vilket fel och atgérderna,
pa skdrmarna. Vissa fel 1 B17 ar det
aningar som ligger till grund att na-
got kanske ar sonder, och pagaende

Fotograf Jonas Tillgren
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pass maste avbrytas eller stéllas in.
Aterkommer till detta.

Taxning med B17 ér lite trixigt.
Sikten framat ar i det nirmaste
obefintlig. Detta dr ett problem.
Sarskilt pa mindre flygshower dar
man ibland later publik sta lite vil
nira taxibanan. Darfor ses gamla
flygplan ofta zig-zag taxa. Fullt
roder och asymmetrisk bromsning
for att se at ena
sidan och sedan
svinga tillbaka.
Val ute pa ba-
nan laser man
sporrhjulet,
en modifiering
som kom efter
att flygplanet
bedomdes vil
girvilligt vid
taxning. Succes-
sivt full gas, som
maste pareras
med rodret och
diffbroms initi-
alt. Annars gi-
rar flygplanet ...
eller "’hon” som
jag tanker att
det ar, helt sjalv
av banan. Efter
en kort stund
ger jag fullt spak fram sd sporrhjulet
lamnar banan, fortsatt acceleration,
och initiera rotation vid 130 km/t,
och latta vid 150. Bromsa hjulen
och stéll in. Still in stigvarvtal och
propeller. Efter att ha kontrollerat
motortemperaturen justerar jag
kylklaffarna. Att flyga B17 kraver ...
”gigantiska” spakrorelser. +/- 35 cm
i roll och tipp. Kontinuerlig trim-
ning kravs medelst tva stora hjul till
vanster strax bakom gasreglaget. I
Gripen trimmar styrsystemet sjalv,
vilket ar praktiskt. Nar man féller
vapnen eller skjuter robotar uppstar
en asymmetri som maste trimmas
bort. Nya neutralviarden vid fart-
andringar kraver trim i tipp. Eller en
nos upp, eller ner. Ett heltidsjobb.
Detta skoter Gripen automatiskt.
Jamfor med en bil, dér lufttrycket 1
framhjulen vaxlar var 15:e sekund.
Den vill svinga av sig sjilv. Detta
far piloten i ett av de modernaste
flygplanen hjalp med. Spakrorelser-
na i detta teknikens underverk ar ...
sma. Man styr med handleden, och
det dr ndstan bara att tinka sving,
sa svinger flygplanet.

Brinslehantering
Brinslehanteringen ar lite av en
historia for sig sjélv. Totalt ryms 550
liter fordelat pa tva tankar. Hoger,
vanster och reserv. Reservtanken ut-
gors av de sista 80 litrarna i védnstra
tanken. Huvuddelen tas genom ett
ror som lamnar 80 liter. Om man
viljer reserv sugs bensinen fran ett
hal i botten av tanken. 80 liter kvar

1 planflykt sedan hostar motorn.
Om man stiger eller sjunker hostas
det redan vid 120-130 liter kvar.
Som jag sa i inledningen maste vald
tank viljas dven for presentation pa
mitaren. Den visar bara ritt efter
tankning, dvs. fullt. Efter 20 min
flygning borjar visaren pendla. Det
finns bransle for 5,5 timmes flygning
om man magrar och flyger pa hojd.
Taktiken ar att flyga en timme sedan
skifta tank, och sedan hélla reda pa
flygen tid/forbrukning. Enkel mate-
matik alltsa.

Roll

En roll kan ta 12 sekunder trots fulla
utslag, vid ca 400 km/t. I Gripen far
man néstan 10 rollar pa samma tid
vid en given fart. Jag foredrar minst
350 km/t for en looping. Och av hall-
fasthetsskil dr belastningen begréan-
sad till N 4, f6r denna medeltunga
bombare. Jag foredrar att bara dra
3G da visaren pendlar +/-1G nir
man manovrerar i tipp. [ loopingen
kollar man av at sidorna sa den blir
rak, och mot horisonten i rygglige.
Vid nos ned méaste man minska

gasen annars overvarvar motorn.
Det giller att halla koll pa mittlin-
jen pa banan nar man 6var dver

ett flygfilt. Diametern dr 600-700
meter i en looping. Starten pa mitt
uppvisningsprogram ir en simule-
rad dykbombfallning med inging
fran 900 meters hojd. Landstallet 1
utféllt l4ge. Detta tjdnstgdr som en
luftbroms. Nos ned ca 40 grader, (Pa
den gamla goda
tiden gjordes dyk-
bombningarna
med bade 60 och
70 graders dyk.
Detta resulterade
i ett antal haverier
da marken snabbt
kommer nidrmare,
och vingbrotten
var ett faktum
p.g.a. Overbelast-
ning.) och sedan
en mjuk upptag-
ning, stéll in och
hogersvang for

en gunga in mot
banan igen. En
sned 360 graders
sving, fran 75
meter vid ingdng-
en till 250 efter
halva sviangen,
och sjunkandes in mot banan igen.
Loopingen, gunga, tunnelroll. Tun-
nelrollen dr en fin mandéver. Lugn
och stilfull. Bérja med att rolla vin-
ster ta belastning och sedan fortsitta
med hoger roll under fortsatt belast-
ning. Det r viktigt att ta belastning
redan i ingdngen sa att nosen ligger
vél over horisonten i rygglige. An-
nars r risken att man tappar i hojd,
med ett snabbt krympande avstand
till marken till foljd. Hojdvinsten
kan regleras med 6kad eller mins-
kad rollhastighet i sista 90-graders
vertikal, s urgangshojden blir
tillracklig. Ett antal haverier pa
flygdagar runt om i vérlden vittnar
om missar i denna manéver. I det
moderna flygplanet som jag girna
jamfor med, ar det ”bara” att trycka
fram spaken om man vill radda upp
en taskigt utford tunnelroll. Har ar
risken att Gverbelasta positivt saval
som negativt nastan obefintlig, da
styrsystemet begréinsar lastfaktorn,
och dven anfallsvinkeln. Detta
medfor att det inte gar att hamna ut-
anfor flygenveloppen, i sk spinn eller
superstall. Skulle man dndé hamna 1

Fotograf Johan Sjostrand
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en saidan mandver, har flygplanet au-
tomatisk spinnurgdngsmod. Denna
har provats under ett antal flygpass

1 Gripen med dimensionerande
lastalternativ. Forst i provflygplan
med spinnurgangsskarminstallation
over Vittern. Ingadngen skedde pa

12 km hojd. Nar man var konfident
med egenskaperna plockades skar-
men bort, och efter detta provades
samma sak 1 serieflygplan. Forst med
skdrm sedan utan.

Spinnprovning

B17 skulle ocksa spinnprovas.

Men man stotte pa problem, Efter
urgangsroder tog det 13 varv innan
spinnen upphorde. Dessutom stan-
nade motorn. Jag kan tinka mig

att piloten, mojligt att det var Claes
Smith, borjade fundera. Fortsatta
prov utférdes med en konstruktor
och tillika ingenjor fastspand bak-
langes, och med ulltestar limmade
pé fena och stabilisator, for att visa
luftstromningarna over stjartpartiet.
Man modifierade flygplanet med

en liten fena under bakom sporr-
hjulet, och urgang skedde betydligt
snabbare. Motorstoppen skedde pa
grund av att luftintaget till mo-

torn var skuggat vid spinn. Detta
forlangdes framat samt vinklades
néagot. Att landa efter att ha angjort
medvinden sker efter att ha minskat
farten till under 250 km/t. Stéll ut.
Valj 15 graders klaff genom att stall
spaken pa “ut”, och sedan neutral
igen. Glommer man detta riskerar
man att brinna klaffmotorn. Oppna
kylklaffarna helt. Hall 1550-160 pa
finalen. Full klaff. Minska till 140 i
sattningen. Hjullanda pa huvudstél-
len. Dra av gasen, lat farten backa
under en kontinuerlig spak fram,
sedan sédtt mjukt ner sporrhjulet och
bromsa mjukt. Var beredd pa att
motverka ... hennes... rolltendenser.
Sarskilt vid byig sidovind och nar
motorn ar pa tomgang. Las upp
sporren och taxa in. Fall in klaffen.
Innan kupé ska propellern stéllas i
lagt stigvarvtal for att propellerom-
stillningsoljan ska tommas. Oppna
sidorutan och njut av den friska
luften. Att landa Gripen ar (nuforti-
den...) betydligt enklare. Flygplanet
ger sjalv vilken fart man ska hélla

1 landningen, baserat pa vikt. En
liten flygplanssymbol i siktlinjesin-
dikatorn. Fenan pa denna édndras
beroende pa min aktuella fart rela-
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tivt optimal. Sedan ar det bara att
korrigera med gasspaken, eller vilja
automatisk farthallning, precis som
pé en bil. Man siktar pa banan med
denna symbol, och det 4r dar man
landar. Som en promenad i parken.

Rokpuffar

Slutligen négra rader om felutfall
pé detta veteranflygplan. Det forsta
flygplan som Saab konstruerade.
Man far lita pa sina sinnen. Det
kan vara att motorljudet kdnns lite
hérdare an vanligt. Det kan bero
pé att ett tdndstift i nagon av de

14 cylindrarna ”skjutit”. Tva stift i
varje cylinder. Eller om det en dag
ar lite varmt i kabin. Beror det pa
att det ar en vacker och varm som-
mardag, eller att ett ror som leder
heta avgaser lossnat pa motorn och
brandskottet bldstras med mang-
hundragradiga avgaser. Det allvar-
ligaste jag varit med om pa ”17” var
forra aret vid starten fran Saabfiltet
i Link6éping mot Aalborg Danmark
och en flygdag. Man var van att det
kom rokpuffar i starten. Olja som
rann fran reglerstanger eller propel-
leromstallningen, ner pa varmde-
larna pad motorn, och gav upphov
till rokpuftar. Dessa uppkom éven
denna dag i borjan pa juni forra
aret. Dessa upphor normalt lagom
till det att man paborjar uppvis-

ningsprogrammet pa 900 meter,
men denna gang tilltog de, och efter
7-8 minuter rok det betydligt mer
an vanligt, och jag beslutade mig
for att vinda tillbaka mot Saab
under konstant plané. Efter nagon
minut bérjade motorstorningar
uppsta, och jag borjade spana efter
alternativa landningsstrak. 1:ans
hél pa Landeryds sddra bana var en
tankbar plats. Flygledaren var lite
mer “pa” dn vanligt, och hjalpsam.
Efter att ha satt hjulen i backen och
fragat om jag kunde fa taxa av pa
graset, svarade flygledaren att jag
kunde stanna pa banan. Jag sade
att jag kunde taxa a... da stannade
motorn. Héalften av cylindrarna
inneholl metallskrot, och endast 5
av ca 40 liter motorolja fanns kvar.
Fran troskeln till min ofrivilliga
parkering var det ett brett spar av
olja, och hela buken pé flygplanet
var svart. Nastan ett ar senare flyger
hon igen, med en nykopt nydversedd
nyinstallerad motor. Det ar roligt
att Saab som ett av de fa foretag
som konstruerar och tillverkar
flygplan i varlden vardesétter sin
historia och inte tvekade att kopa
in denna nya motor till det enda fly-
gande Saab B17 i véarlden. Ett stort
tack till de tekniker pa Saab och i
B17 Veteranférening som genom-
forde reparationen. m

Fotograf Daniel Nilsson



Typkurs under

insatsforhallanden

Vad som idag ar Fort Huachuca, var nar det byggdes, en post som skulle skydda mot det hot som
Chiricahua stammen utgjorde samt att sakra gransen mot Mexiko. Den 3 mars 1875, valde kapten
Samuel Marmaduke Whitside, atfoljd av tva kompanier ur 6th Cavalry, en plats vid foten av de skyddade
Huachucabergen, en plats dar en strid strom av vatten forsade. Denna plats blev Camp Huachuca.
Under 1882 blev Camp Huachuca omformat till Fort Huachuca.

Text: Andreas Ekstedt

Fort Huachuca dr idag en ameri-
kansk arméinstallation under befél
av United States Army Installation
Management Command. Det ligger
1 Cochise County, i sydostra Ari-
zona, ca 15 miles (24 km) norr om
gransen till Mexiko. Fran och med
1913 och 20 ar framét var fortet hem
for ”Buffalo Soldiers”, 10th Cavalry
Regiment.

Under uppbyggnaden av andra
varldskriget, hade fortet plats for
mer dn 25 000 mdn. Under 2010
hade Fort Huachuca en befolk-
ning pa cirka 6 500 aktiva soldater
i tjénst, 7 400 familjemedlemmar
och 5 000 civila. Fort Huachuca

UAV03 Ornen, under insats, Afghanistan.

kan ha en bra bit 6ver 18 000
manniskor under arbetstiden mel-
lan 07.00 och 16.00, méndag till
fredag, vilket gor den till en av de
mest trafikerade installationerna i
US Army.

2nd Battalion,

13th Aviation Regiment

Ett ur raden av regementen som
kallat Fort Huachuca for sitt hem
aterfinns, 2nd Battalion, 13th Avia-
tion Regiment, tidigare ként som
Unmanned Aircraft Systems Train-

ing Battalion (UASTB)(Provisional).

Det ér en enhet vars enda uppgift
ar att utbilda soldater i drift och un-

derhall av RQ -7B Shadow, MQ-5B
Hunter, och Warrior-A samtliga ér
olika obemannade flygsystem. 213
Aviation dr en enhet som hyr in sig i
Fort Huachuca, men dess egentliga
“hem enhet” ar Ist Aviation Brigade
pa Fort Rucker, Alabama, hem for
amerikanska arméns Aviation Cen-
ter of Excellence. Bataljonen driver
det storsta UAS tréningscenter i
vérlden med dver 11 600 m? yta for
utbildning, fyra hangarer, tva land-
ningsbanor och 24-timmars operativ
formaga, samt materiel for ca 44
miljoner USD. Tack vare allt detta
klarar skolan av att utbilda ca 1 300
studenter per ar.
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Det ar denna enhet som jag under
mina 4 veckor besokte for att under
inradan av FMTS och med hjélp av
mitt stipendium fran KamraToff, se
om de uppfyller kraven (RML-P-6,
RML-V-7F) for att utbilda svenska
Tekniker Kategori A i tjanst for
UAV 03 Ornen.

For att lasarna skall fa en insikt 1 hur
denna skola verkar och varfor de har
all den utrustning de har sa maste vi
forst belysa det nya larosystemet som
US Army, USMC, USAF samt US
Navy anviander sig av, ALC 2015.
Samtliga generationer har paverkats
av var varlds fordandringar, de genera-
tioner som r uppvixta fore 1970-ta-
let har blivit skolade med svarta tav-
lan och ldrare som ger ut glosor och
laxor varje dag. Den generation som
denna utbildning vinder sig till 4r den
generationen som ar uppvixt pa 80-
och 90-talet, d& vérlden blivit mer och
mer datoriserad och eleverna numera
inte tar at sig teoretiska lairdomar lika
enkelt, de vill och behéver ha mera
praktik for att fa samma resultat som
tidigare omndmnda generationer.
Med ALC 2015 har darfoér nastan all
teoretisk utbildning utgatt och mera
“hands-on” har tagit 6ver lektio-
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UAV03 Ornen, minuterna innan start, Afghanistan.

nerna, men for att lyckas med detta
sa krivs ett stort antal instruktorer/
larare samt utbildningsmateriel.
Klasserna bestar av 16-18 elever,
vilka delas upp i grupper om 2-3
elever beroende pa ojimnt elevantal.
Varje Team gar, med en instruktor/
team, igenom modulernas olika sta-
tioner, vilka varierar i antal beroen-
de pa modul, ca 3 ganger, den forsta
kallas IPE, vilken ar lararledd, den
andra, PE, eleverna som gor allt
men har mojlighet att fraga om de
behover. Den tredje och sista gdngen
ar examination, det géller att gora
allt enligt TM samt hitta de dolda
felen som ldrarna installerar infor
examination. Eleverna bedéms dven
pa logik och tekniskt tinkande, allt
enligt en faststilld lista som varje
instruktor dr vil inldst pa.

Hela kursen ar
uppdelad i 6 moduler.

Denna modul bestér av teoretiska
kunskaper inom allméan flygkun-
skap. Den gar igenom allt fran de
fysiska lagarna om aerodynamik
till hur man laser lastrad pa sidkrast
satt. Det finns dven en stor praktisk
bit inom kursen.

Grundlaggande elektronik pa
gymnasieniva, teori och praktik
tacker in hela skalan fran atomens
uppbyggnad till felsékning pa
kretskort.

Den forsta modulen dar soldaterna
tar del av systemet. Bestar av 6
stationer, diar man tar isar och sitter
thop samtliga delar av systemet.
Varje elev gar igenom varje station

3 ganger, enligt ovan namnda tillva-
gagangssitt.

Skolan hir har tagit del av tidigare
elevers feedback och TM for att
sdtta ithop ca 6 stationer dir solda-
terna genomfor de vanligaste un-
derhallsrutinerna for detta system,
PMD, PMCS, i-/urmontering av
motor, 12 h, 50 h, programmering av
modem, magnetometerkalibrering
samt hur man tar isar TALS. Det
finns dven en station som bestar av
Emergency procedures, vilket solda-
terna har praktisk examination av i
MS5. Vissa stationer genomfors inte
som examination utan bara de tva
forsta gangerna.
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Det ar hér eleverna far sin prak-
tiska examination i emergency
procedures, vilka de endast har
haft teoretiska tester i 4n. Statio-
nerna ar endast 3 till antalet och
bestar 1 tvd motorkorningsplatser
med LAU, AV, PGCS samt PGDT,
samt en station for tankning vilken
innehaller en AVT samt en AV.
Soldaterna genomgar pa samma vis
som ovriga moduler, IPE, PE samt
EVAL. Som kriterier for EVAL
finns det bedomning av soldaten
som Crew Chief.

Den modulen som enligt intervjuer
med soldaterna och instruktdrerna
ger mest for hela utbildningen. Den
bestér av 5 stationer, dér ett kom-
plett system utgdr en station. Har
gér soldaterna igenom grundldggan-
de felsokning av hela systemet, hela
vagen fran GCS till AV. Den hir
modulen har troligtvis en hogre niva
dn vad som kan anses behovlig for
TekKatA, men det ar hir som solda-
terna inser hur hela systemet samar-
betar och dr darfor ovarderlig inom
denna kurs. Bor éven inga i Tek-
KatB. Denna modul har lite annor-
lunda examination och utfors inte
som de andra dir man genomfor
allt 3 ganger enligt TM. Hir har de
ca 30 stycken hardvarufel som kan
planteras i hela systemet, bestaende
av t.ex. kabelbrott. Soldaterna far nu

UAV03 Ornen, under insats, Afghanistan.

Undertecknad utfér tankning samt underhall efter flygning, Afghanistan.

1 uppgift att starta upp hela systemet
for att lokalisera felen. Varje team
far en IPE for att sen gora flera PE
med olika fel. Examinationerna
bestar sedan 1 att hitta 4 st fel som
inte 4r de samma som soldaterna
haft under PE. De har 45 minuter
pa sig att finna och 16sa varje fel. De
beddms enligt foreskrivna atgirder
pa logik, verktygshantering samt
sakerhetstdnkande.

Nar dessa moduler dr genomforda
sa har soldaterna en vecka av flight-
line, ddr de gar som crewmembers

och genomfor faktiska flygningar
med soldater frain AVO/MPO-skolan
som dven denna ar beldgen hir.

Fort Huachuca dr en enastaende
utbildningsort for UAV03 Ornen, ex-
pertisen och materielen som finns pa
denna plats finns ingen annanstans
pa planeten. Det finns ett behov
att antingen forandra RML eller
UASTRB, ifraga om teoretiska exami-
nationer. Samt att detta dr en skola
sa det krdvs fortfarande OJT hemma
pa forbandet innan teknikerna dr
godkénda for certifiering. B
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Forekomst och spridning av
metaller inom forsvarssektorn

Spridning av metaller i naturen kan orsaka paverkan pa bade manniskors halsa och miljon. Inom for-
svarssektorn har ett flertal utredningar och analyser genomférts under de senaste decennierna men
underlaget ar spritt, omfattande och av varierande kvalitet. En projektgrupp inom forsvarssektorn (FMV,
FM, FORTV) bildades darfor under 2010 for att sammanstalla och utvardera underlaget.

Underlagsmaterialet utgjordes av

ett 60-tal sma och stora utredningar
samt ett 50-tal analysrapporter,

varav méanga innefattade flertal
genomforda analyser av olika medier
(sediment, grundvatten m fl). Syftet
med projektet var att 6ka kunskapen
om forekomsten och haltnivaerna

av metaller, fraimst kadmium, inom
olika verksamheter i forsvarssektorn.
Syftet var dven att jamfora haltniva-
erna med relevanta rikt- och grans-
varden. I projektet ingick ocksa att ta
fram en rapportmall for forsvarssek-
torn for utredningar inom miljéom-
radet och att dverféra dokument som
tidigare endast funnits i1 pappersfor-
mat till sokbart PDF-format. Den
genomforda utviarderingen dr dock
inte komplett, bland annat har sprid-
ningen av bly vid skjutfilt/skjutbanor
utelamnats. Detta paverkar frimst
slutsatserna avseende miljotillstandet
i mark.

Det var svart att bedoma eventuell
spridning av metaller och att dra
generella slutsatser kring miljotill-
standet pa nationell basis pa grund
av begransningarna i underlaget.
Déremot kunde konstateras att en
miljopaverkan fran metaller forekom-
mer inom alla verksamhetsomraden
och 1 alla medier, men att problem-
bilden dr mest pataglig for spill-, dag-
och avloppsvatten. Merparten av de
ingdende analysresultaten for vatten
klassificerat som spillvatten dr fran
anldggningar for tvitt av militdra for-
don sasom flygplan, helikoptrar och

tvattanldggningar och betydligt Gver
ABVA (Allménna bestimmelser for
brukande av den allminna vatten —
och avloppsanldggningen). Slutsatsen
av detta konstaterande ar att en dju-
pare sammanstéllning och bedém-
ning av underlaget kopplat till detta
omrade bor prioriteras. Eventuellt
bor sammanstillningen komplette-
ras med en riskbedémning avseende
spridningen och péverkan fran dessa
verksambheter.

Utredningen foreslog dven att
ett bibliotek/katalogsystem i form
av en databas skulle skapas. Detta
mojliggor en effektivare planering av
framtida atgiarder och projekt, samt
bittre anvindning av analysdata i
framtiden. Onskvirt vore att skapa
en geografisk sparbarhet for framst
analysresultat i denna databas, dar
aven framtida analysresultat kan
infogas i systemet.

Begrinsningen av underlaget (bl a
avsaknaden av bedéomningen kring
skjutbanor/skjutfilt) gor det intres-
sant att fortsétta arbetet med att
sammanstilla ytterligare analyser
och utredningar inom det aktuella
omradet.

Nedan ar ett utdrag ut rapporten.

"I figur 3 redovisas den procentu-
ella andelen kadmiumanalyser som
overskrider aktuella riktvarden alter-
nativt jimforvirden/bakgrundsvir-
den i de fall riktvarden saknas. Stap-
larna visar att overskridanden framst
pavisas for slam och spillvatten. Aven
for grundvatten, avloppsvatten och
dagvatten ar andelen 6verskridanden
stort. Dock ska man ha i atanke att
omfattningen péd analysunderlaget
ar bristfilligt for bade dagvatten och
grundvatten.

Betréffande spillvatten har jAimfo-
relse skett dels mot Svenskt Vattens
rekommendation att kadmium inte
bor forekomma alls och dels mot
Naturvardsverkets grinsvérde for ut-
slapp fran biltvattar vilket samman-
faller med forsvarssektorns riktvirde
for utslapp fran tvétthallar, 5 pg/l.”

Text: Lena Engberg

Sammanstillning av kunskapsunderlaget i diagram och figurer

&

Figur 3: Kadmium:

andel 6verskridanden
av riktvarde/jamfor
varde i % av totalt
antal analyser fordelat
per medium.

olika typer av filtfordon. Vid jaimfo-
relse med nationellt generella grans-
véarden enligt P95 Svenskt Vatten

framgar att utgaende vatten efter re-

I | = I I I | l
ning i flertalet fall innehéller metall- £ & & P # F

halter som 6verstiger dessa, framst
for kadmium. Utgaende kadmium- ) T &
halter efter rening visar i flera fall pa '
halter 6ver de gemensamt framtagna

riktviardena for forsvarssektorns

g

2

Rapporten i sin helhet finns tillgéinglig pa TIFF:s hemsida pa foljande stiille:
http://tiff. mil.se/Extramaterial/Metaller inom forsvarssektorn.pdf
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Formageutveckling av

“Whether you want it or not, an OPEVAL will be conducted, the only question is when. Unfortunately,
it's more often than not done way too late by a pilot over enemy territory. This is what OT&E is all about
- not sending our men and women into harms way with gear or tactics that might or might not work.
We were taught this lesson the hard way, in both Korea and in Vietnam.” (George Cusimano, NTPS, US)

Organisation och uppgifter. Inom
Luftstridsskolan (LSS) har UTV-
LUFT! det samlade ansvaret for
att bedriva formageutveckling som
stod till flygvapnets forband. Inom
UTVLUFT ansvarar Verkansut-
vecklingsenheten (VUE?) for detta
for samtliga flygsystem och flygbas-
system. De som gor det konkreta
arbetet ar personalen vid TU HKP,
TU JAS, TU BAS och TU TSFE?.
Enhetens uppgifter ar att:

* Leda formageutveckling, taktikut-
veckling och operationell utprovning
(OPEVAL) av samtliga flygande
system*.

* Ansvara for forbandsintroduk-
tion av nya system och formégor till
Forsvarsmaktens samtliga flygande
system.

* Vara FM samlade anvdandarrepre-
sentant avseende samtliga flygande
system.

« Tillse att taktikutveckling och
validering sker i en dimensionerande
miljo och med internationellt veder-
tagen nomenklatur och procedurer.

OPEVAL

I Flygoperativ manual (FOM-A)
framgar att "Taktik- och stridstek-
nikutveckling (metoder och flygope-
rationella procedurer) som inte ryms
inom FOM med tillhérande doku-
ment leds eller genomfors av LSS
Verkansutvecklingsenhet”.’

I Flygunderhallsmanual (FuhM-A)
framgar att " Utveckling av taktik och
stridsteknik leds av LSS VUE och
genomfors med godkdind (BOA: d)
och driftsatt materiel inom Forsvars-
maktens flygoperator (FMFO)”.%

OPEVAL ir en metod VUE till-

lampar for att konkret genomfora
Organisations- och metodforsok
(OMF) och Materielforsok (MF)
vilka dr de formella beddmningarna
for forsoksverksamhet inom For-
svarsmakten. OPEVAL ar defini-
tionsméssigt bekriftelse genom
faltmassig undersdkning (personal,
materiel, miljo och metoder och
uppgifter) och framlaggande av
bevis for att de sirskilda kraven
for en specifik, avsedd anvindning
har uppfyllts. (Populdrt: Fungerar
produkten i faltmédssig miljo med
avsedda slutanvdandare? Far vi

den effekt vi onskar?)’. Nar flyg-
operationellt underlag saknas, vid
tex anskaffning av nya system, ar

OPEVAL-planen det dokument som

styr verksamheten och blir flygche-
fens interimistiska FOM.

En viktig princip med OPEVAL
ar att det ej 4r en utprovning av

materielen i sig utan av den forméga
som materielen, organisation, taktik
och personal tillsammans ger. FMV
och industrin ansvarar for materi-
elutprovning, vid behov med stod
fran VUE. Ett exempel pa detta ar
att det inte genomfors OPEVAL for
Night Vision Goggles (NVG), utan
for morkerforméga. Det kan synas
vara semantik med det dr av stor
vikt att operationell utprovning ¢j
begrinsas till att virdera materielen
utan skall inkludera avsedd taktik

i en realistisk miljo med avsedda
slutanviandare.

OPEVAL-metodiken bygger pa
den metod for OT&ES som U.S.
National Test Pilot School (NTPS)
tilldmpar och utbildar pa. VUE har
dock vidareutvecklat den for vara
behov. VUE koper denna utbildning
av NTPS med amerikanska liarare i
Sverige.

Bild 1. U‘.ték_q "'l"-éi:"li‘v_'rdd ar en formaga som bl.a. mojliggérs av att kunna
lufttanka. Bild fran TU JAS lufttankningskampanj JAS39D.

! Funktionsutvecklingsenheten, FunkE fran 130101.
2Taktikutvecklingsenhet Flyg, TU Flyg fran 130101.
STUTSFE ingar i TU Flyg fran 130101.

4 Begreppet flygande system omfattar dels flygfarkoster med dess tillhérande delar som tillsammans utgér ett materielsystem och dels det bassystem flygfarkosterna opererar fran.
52007-10-02, FOM-A Gemensam, 2.3, Utveckling av taktik, stridsteknik mm.

8 FuhM-A 1.4.7, Utveckling av taktik och stridsteknik.

7 Forsvarshogskolan, Peter Nilsson, C-uppsats “OPEVALfor krigarens skull’ 2004.
8 “The field test, under realistic combat conditions of any item (or key component) of weapons, equipment or munitions for the purpose of determining the effectiveness and
suitability of the weapons, equipment or munitions for use in combat by typical military users; and the evaluation of results from such tests”



flygsystem, OPEVAL

VUE har i vissa fall inte all den
kompetens som krivs att genomfora
OPEVAL, utan ar beroende av per-
sonal fran insatsférbanden, framfor-
allt F 7 TSFE och HKPFLJ. I vissa
fall gar denna personal ovan nimnd
OPEVAL utbildning.

Metodikens styrka dr att den pa
ett systematiskt sitt kan tillimpas
for att bryta ner kravstédllning ur
Overgripande kravdokument sasom
Taktiska, Organisatoriska, Ekono-
miska Malséttningar (TOEM?), vilka
kan vara tdmligen Gvergripande, till
en konkret provomfattning. For att
inte fa en o6verblickbar kravmassa
och didrmed ett nastintill odndligt
provbehov bryts kravbilden ner till de
delar som ar kritiska for formagan i
fokus. Detta gors i tre steg:

1) Kritiska Operationella Fragestill-
ningar (Critical Operational Issues).
Utifran ett komplett uppdrag ar
vissa operationella fragestillningar
kritiska for att genomfora uppdra-
get. Detta kan t.ex. vara specifika
uppdragsfaser. Exempelvis har VUE
genomfort OPEVAL prickskytte
HKP15 dér en av flera s.k. KOF ar
formulerad ”Kan understédjande
eld med prickskytt avges i syfte att
bekdmpa motstandare i fordon?”
Effektmatt (Measurements of Ef-
fectiveness).

2) De kritiska operationella frage-
stillningarna bryts var och en ner en
niva till effektmatt. Dessa beskrivs

1 termer av systemets formaga att
framgangsrikt 16sa ut en uppgift
eller ett uppdrag i ett operationellt
scenario. Effektmatten kan ségas
beskriva hur vil dessa operatio-
nella uppgifter 16ses och skall vara
kvantifierbara, relevanta, métbara
och provbara. Exempel fran samma
OPEVAL som ovan ar ”Prickskytt
kan bekdmpa rorliga mal”.

3) Prestandamatt (Measurements

of Suitability/Performance). Varje
effektmatt bryts i sin tur ner till ett

OVERORDNAT OPERATIONELLT UPPDRAG

UNDERORDNAT OPERATIONELLT UPPDRAG

OPERATIONELL DELUPPGIFT

MOP
1.3.1

Bild 2. Schematisk bild dver hur dvergripande krav bryts ner till en konkret niva
och ger sparbarhet i bedémning av kravuppfylinad.

antal prestandamatt. Dessa mater
till vilken grad systemet gor det det
ar avsett att gora. De mater aktuell
prestanda eller forméaga och blir
1 regel beskrivna pa mer detalje-
rade prestandanivaer. Exempel fran
samma OPEVAL igen ar ”Prickskytt
kan fran avstand 100 m bekdmpa
halvfigur i rorligt mal som har en
hastighet upp till 50 km/h (NVG)”.
Prestandamatten kravstélls med
troskelvarde (skallkrav) och malvarde
(borkrav) och skapar den slutliga
provomfattningen. Varden mats till
del i SI-enheter men minst lika ofta
enligt olika typer av bedomnings-
skalor sisom Cooper-Harper rating
scale eller Bedford rating scale.
Denna nedbrytning kan beskrivas
schematiskt enligt bild 2.
Genomforandet ger svar pa om
troskel- eller malvéarde per prestan-
damatt uppnas och det i sin tur
medfor att man kan bedoma om resp.
overgripande effektivitetsmatt uppnas
eller ¢j och darmed om resp. kritiska
operationella fragestillning kan
besvaras med Ja, Nej eller mojligen
Ja men med begriansningar. Bilden
visar schematiskt hur ett underként

prestandamatt kan harledas d4nda upp
till det avsedda uppdraget. Utgédende
fran denna provmetod kan vi alltsa
svara pa fragan om efterfragad for-
maga infrias eller ej.

Den konkreta provuppbyggnaden
av en OPEVAL baseras pa nedbryt-
ningen till prestandamatt. Pa sa vis
kan flygoperativa profiler skapas och
verksamheten bedrivas forbandslikt,
med ratt nomenklatur och anpassad
taktik men med tydlig sparbarhet
och struktur for att kunna fa ut ett
kvalitetssakrat resultat.

Inom ramen for OPEVAL gors
aven en strukturerad riskvardering
som stod for ett faststidllande av det
flygoperationella underlaget. Dar
véarderas alla tinkbara hdndelser
som kan innebéra en risk i tva led.
Forst etableras en riskniva for intraf-
fad héndelse. Riskniva faststills
ur nomogram for kombinationen
av sannolikhet for handelsen och
konsekvens av intrdffad hindelse.
Darefter kompletteras detta med
atgarder for att minska att handel-
sen uppkommer samt atgiarder for
att minska konsekvenser av intraffad
héndelse.

TIFF nr 4 /2012

25



person genomfors skall ett
antal timmar med dod last
2 genomféras dar systemet
for kapning av vajer &r
armerat for att se om risk
for vadautldsning finns.

Vid vinschning 6ver mark
anvénds pa alla punkter en
motsvarande vikt fér att
simulera personen.

Nr. | Héndelse Orsak Sannolikhet | Konsekvens Riskniva
1 | Vinschvajer Utl6sning av kabel kapning. (Avsiktlig alt oavsiktlig) C I
brott
Nr.| Héndelse Orsak Sannolikhet | Konsekvens Riskniva Atgérd for att minska Atgéird for att minska
risk for hdndelse konsekvens
1 Vinschvajer Utlésning Il Kontrollera utrustning Vid vinschning fran fartyg/
brott av kabel innan anvéndning, lagg brygga skall helikoptern
kapning. extra vikt pd detta vid sd snart som mojligt flytta
(Avsiktlig alt vinschning av person. sig sa att personen hanger
oavsiktlig) Innan vinschning med fritt fran fartyget/brygga

med vatten under.

Vinschning skall inte
ske till hogre hojd

an nodvandigt. Om
forutsattningarna finns
forsdk minska héjden
allt eftersom personen
vinschas in.

Bild 3. OPEVAL riskvarderingsmatris. Exempel hamtat ur OPEVAL vinsch HKP15.

Typer av OPEVAL

En stor mangd OPEVAL initieras
av nya materiella forutsittningar
vilka bidrar till formagan. Det finns
dven OPEVAL som genomfors

med befintlig materiel och dér den
nya formagan initieras av t.ex. nytt
anviandande eller ny miljo. OPEVAL
genomfors i tre steg enligt nedan:

« Initiell operationell virdering:

Pa konceptniva i syfte att bedoma
att tinkt design motsvarar krav i
TTEM.

* Initiell OPEVAL: Med icke-
driftsatta system i syfte att tidigt
identifiera brister i design och tek-
nisk kravbild for att 16sa uppgifter
enligt forbandsmalséttningar/KFS
samt TTEM.

* Full OPEVAL: Genomf6rs med
driftsatt materiel, med representativ
personal och i en representativ miljo
1 syfte att bedoma uppfyllnad av
forbandsmalséttningar/KFS.

Syfte

Syftet med att UTVLUFT har det
samlade ansvaret for att bedriva
formageutveckling for flygstrids-
krafterna ar att ge insatsforbanden
mojlighet att fokusera pa sin kidrn-
verksamhet, forbandsproduktion
och insatsverksamhet. Syftet med
OPEVAL ir att gora efterfragad
utveckling for de flygande systemen
pé ett stringent och systematiskt
vis.

Utkomst

Resultatet fran OPE-
VAL ér egentligen det
som dr intressant, d.v.s.
vad férbanden far ut

av verksamheten. Varje
OPEVAL baseras pa en
plan och emanerar i en
rapport dir genomford
verksamhet beskrivs
med dragna slutsatser
och rekommendationer. Sévil planer
som rapporter tas fram enligt stan-
dardiserade mallar, for att ge stadga
och kvalitet 1 arbetet. I rapportens bi-
lagor aterfinns forslag pa nya FOM-
texter och taktiska reglementen, samt
introduktionsunderlag.

Infrastruktur
OPEVAL skall bedrivas inom en
forbandsmaissig infrastruktur. Med
forbandsmaissig infrastruktur avses
hir att slutanvindarens representant
nyttjar systemet pa ett séitt som sa
langt mojligt motsvarar hur syste-
met ar tinkt att nyttjas pa forband.
Tidig OPEVAL-verksamhet
(”s.k. initial OPEVAL och ini-
tiella operationella bedémningar”)
genomfors under designfasen, i
simulatorer och riggar och i hog
grad hos industri och till del under
FMYV verksamhet innan leverans
till Forsvarsmakten. Syftet ar att
fa tidig anvindarmedverkan, tidigt
kunna pétala fel och brister som

Bild 4.
Exempel pa reglementen som
produceras utgadende fran genomfdérande av OPEVAL.

annars blir kostsamma att atgarda
och pa det hela taget korta tid fran
bestillning till leverans.

Full OPEVAL genomfors efter
avslutad designfas, med driftover-
lamnade system med nodvandig
kringutrustning av rétt status. Denna
del gors huvudsakligen oberoende
av industri och FMV men i nédra
samverkan med forband, ofta pa for-
band i samband med storre Ovningar.
Syftet hir ar inte att kunna péaverka
materielen i designfas utan att var-
dera att stillda krav i vergripande
kravdokument uppfylls, som ett stod
1 forbandsutvecklingsprocessen. B

Text: OVIt/FING
Mattias Hansson
Stf C LSS UTVLUFT

] Verkansutvecklings-
enheten

y
<
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HpSaXdiaftsattRPEe I

Tp84 (Hercules) har tidigare underhallsuppfoljts i
system VKTP. Detta system skapades pa 70-talet
och har fallit for aldersstrecket. For att hantera
detta samt ensa flygets underhallsuppféljning
harTp84 forts over till system Fenix.

Text: Ola Vinberg, FMV Foto: Forsvarets bildbyra

Projekt FENIX Tp84 har bedrivits
under 1'% ar. Tp84 verkar mycket i
en internationell milj6 dér leveran-
torens beteckningar och beniam-
ningar ar det som anvinds mest,
darfor har ett stort antal rapporter
i Fenix behovts justeras och en del
har kompletterats sa att dom kan
anviandas internationellt. Andra
problem under projektet har varit
att nyckelpersonal pd FM blev
inblandade i Libyen-insatsen och
att man anvinder andra begrepp

an 1 DIDAS/Fenix. Ett exempel pa
detta ar nir en person har tilldelats
en hjalm har man lagt till personens
signatur till hjilmens individnr sé att

det t ex blir 00085HAX. I Fenix har
man separata falt for att visa vilken
person som ér tilldelad hjdlmen.

Ett exempel pa att det dr ett
fpl-system som anvinds intensivt
ar att redan fran driftstart skedde
rapportering dels fran ett insatsom-
rade, dels av FM-personal fran en
underhallsleverantor i England. 1
insatsomradet var tekniker som job-
bar med hkp10 (som redan anvin-
der Fenix) avdelade att stotta Tp84
personalen i samband med
driftsattningen i Fenix.
Detta ar ett bra exempel
pa samverkan mellan
olika materielslag.

I VKTP hanterades dven SikMat
(hjalmar, flygdrakter m m) for Tp84,
fpl 102 och C-17 och dven den upp-
féljningen ar 6verford till Fenix.

Overgangen till Fenix har gatt pro-
blemfritt under det halvar som gatt
sedan driftséttningen.

De flesta av Forsvarsmaktens fly-
gande materielsystem foljs upp i Fenix
och inom Program FENIX finns bade
metoder och kompetens for att kunna
omhinderta dven framtida inféran-
den av nyanskaffade materielsystem.

Naista materielsystem som skall
driftsattas i Fenix 4r Hkp14. Det
planeras att ske under hosten. Pro-
gram FENIX drivs inom AK Log. m

TIFF nr 4 /2012

27



28

DRDC: Defence research
and development Canada

Reserapport fran 2011 ars Saab-stipendiat Marten Silvanius som
har i sin reserapport berattar om sitt besok pa Defence research

and development Canada (DRDC).

Text och foto: Marten Silvanius, Forsvarsmakten

DRDC logotyp.

I december 2011 mottog jag SAAB
Support & Services resestipendium
under hogtidliga forhéallanden i S:t
Nikolai kyrka i Halmstad vid FMTS
julavslutning. I min ansékan hade
jag uttryckt onskemal om att fa
besdka Kanadas motsvarighet till
Forsvarsmaktens Dykeri och Naval-
medicinska Centrum (FM DNC).
Anlaggningen ligger 1 Toronto och
heter Defense research and develop-
ment Canada (DRDC) och ar verk-
samma inom all form av utveckling
och forskning for den Kanadensiska
forsvarsmakten. Anldggningen in-
rymmer en Diving Research Facility
(DRF) som forvaltas av Experimen-
tal Diving and Undersea Group
(EDUG) som just nu utvecklar

nya dyktabeller for dykning med
trimix'. I dagslaget utprovar dven
svenska Forsvarsmakten tabeller for

trimixdykning dir FM DNC har en
nyckelroll. Syftet med besoket var
alltsa att utbyta erfarenheter inom
utprovning av dyktabeller samt
driften av en forskningsanlaggning
for dykning.

Jag sjdlv ar anstilld pa FM DNC
Utveckling som dykingenjor och
arbetar i ndra samarbete med FMV
och KTH Omgivningsfysiologi inom
utveckling och utprovning for mili-
tar dykning. Som ackrediterat prov-
laboratorium fér vi dven uppdrag
fran andra myndigheter och foretag i
samband med tekniska analyser.

Tabellprover

Den testperiod som jag nirvarade
vid péagick mellan den 10 september
och 12 oktober och jag hade mojlig-
het att tillbringa elva av dessa dagar
pa DRDC. Testerna éar i sin slutfas
och berdknas vara klara under varen
2013. En dyktabell beskriver den tid
som dykaren kan spendera pa ett
specifikt djup utan att drabbas av dy-

karsjuka ndr man géar upp till ytan.
Berékningar gors dven for de fall da
dykaren behover stanna ldngre pa
djupet och beskriver da vilka djup
och tider man behdver genomfora

s k dekompressionsstopp pa vigen
upp. En dyktabell dr aldrig nagot
facit eftersom andra faktorer; fysiska
(t ex vattentemperatur, belastning),
fysiologiska (t ex mottaglighet,
vétskebalans, kondition) och skillna-
der dykare emellan, gor att kroppen
belastas och paverkas olika for varje
dyk och dykare. Traditionellt sett sa
anses de kanadensiska dyktabellerna
vildigt konservativa och anvindarna
far sillan bekymmer med dekom-
pressionssjuka. Omfattande prover
och mitmetoder &r en av anledning-
arna till att de ar sa sékra. Nack-
delen med en dyktabell med alltfor
stora marginaler dr att aktionstider-
na for dykarna blir kortare.

Jag fick mgjlighet att triffa Ron
Nishi som dr en av nyckelpersonerna
inom den kanadensiska tabellut-
vecklingen och hans teorier ligger
till grund for de befintliga tabellerna
inom det kanadensiska forsvaret.
Han ar numer pensionerad och
1 hans stélle finns nu PhD Fethi
Bouak som leder utvecklingen av
trimix-tabellen. DRDC har den
stora fordelen med att deras forskare
sitter i samma byggnad som testan-
laggningen, nagot som jag saknar
hos oss i Sverige. M.D, PhD Mikael

"Trimix ar samlingsnamnet pa en blandgas som innehéller syrgas, helium och kvavgas.
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Bostadsdelen av DRF som anvandes under ytdekompressioner.

Gennser och Oskar Franberg, som
ar de forskare som dr anknutna till
vér verksamhet pa FM DNC, sit-
ter pa KTH Omgivningsfysiologi i
Stockholm. Aven om samarbetet 4r
gott och regelbundet sa blir det skill-
nad om man jobbar, fikar och triaffas
dagligen i samma lokaler.

Kanada vs. Sverige

Den fundamentala skillnaden mel-
lan vara egna tabellprover och de
kanadensiska baseras egentligen pa
vilken typ av apparat som vi anvin-
der. Bada ar aterandningsapparater
och grundprincipen for denna typ
av apparat ar den att andningsgasen
cirkulerar mellan dykarens lungor
och apparatens bilg, till skillnad
mot ett s k Oppet system dar dyka-
ren andas farsk gas fran en medhavd
tryckbehallare och slapper ut den
utandade gasen till omgivningen.
Aterandningsapparater anvinds

for att minska den gasférbrukning
som annars skulle vara ett pro-
blem pa storre djup, men i militira
sammanhang dven pga fordelarna
med lagre ljudniva vid t ex minroj-
ningsuppdrag. Gasen som finns i
andningskretsen maste renas fran
koldioxid och fyllas pa med syrgas,
pga dykarens syrgasmetabolisering
vilken varierar beroende pa hur hart
denne arbetar. Bade den svenska
och den kanadensiska apparaten
ar s k halvslutna apparater vilket
innebér att mangden farsk gas som
doseras in dr nagot hogre dn den
metaboliserade, vilket i sin tur ger en
sikerhetsmarginal i forhallande till
den metaboliserade gasen och regler-
systemet for indosering behover inte
vara si noggrant. Overtrycket som
uppstar slapps ut via en ventil till
omgivningen.

Reglersystemet, eller syrgasdose-
ringen om man sa vill, ar det som

Dykare med CUMA apparat
och Cressi-mask.

skiljer sig mellan dessa apparater.
Den kanadensiska apparaten som
anvinds till ett djup av 81 meter
kallas CUMA (Canadian Underwa-
ter Minecountermeasures Appara-
tus) och ir ett s k sjalvblandande
system och bestar av ett tryckkarl
med syrgas och ett med diluent?,
som blandas till en andningsbar gas.
Systemet tar ej hansyn till dyka-
rens syrgasmetabolism vilket gor

att andningskretsens gas fordndras )

2 Diluent eller inertgas kallas den gas som ej ar inblandad i kroppens funktioner t ex kvave eller helium.
Under dessa tester anvands en blandning av 50 % kvavgas och 50 % helium.
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beroende pa belastning men striavar
efter att halla ett konstant partial-
tryck av syrgas®. Den svenska ater-
andningsapparaten DCSC/ISMIX
ar en behovsdoserande apparat

med en fardigblandad andningsgas,
som doseras beroende pa dykarens
ventilation. Denna apparat stravar
efter att halla en konstant syrgashalt
i andningskretsen.

Testdykningar

Under mitt besok genomfordes
ungefar tva dykningar per dag
mellan 30-70 meter. Varje dyk tar
oerhort mycket personal 1 ansprak
for kammarskotsel, dykledning,
testledning, méitning och sjukvard.
Sakerhetstankandet dr mycket hogt.
Denna testperiod genomfordes med
s k ytdekompression. Det innebar
att man genomfor en kortare de-
kompression i vattnet for att sedan
ga till ytan. Efter ytan brutits har
dykarna 7 minuter pa sig att komma
under tryck igen och fortsétta sin
dekompression i tryckkammare.
Kanadensiska marinen har sett
tydliga fordelar med att fa dykaren
ur vattnet, bort fran faror som t ex
minor, in i en varm tryckkammare
under 6vervakning. Tyvérr uppstar
en del logistiska problem sasom till-
gangen till tryckkammare i sd pass
ndra anslutning till dyket. En annan

Dykarna gor sig redo for ytterligare
ett dyk i testserien.

nackdel ar att man egentligen utsat-
ter dykaren for dekompressionssjuka
och sedan behandlar, i form av en
obligatorisk kammartryckning. Det
kraver egentligen ett stort fartyg med
kammarsystem och enda tillfallet da
detta anvands i Forsvarsmakten ar
dykningar frain HMS Belos.

Aktuell forskning

Den forskning som bedrivs pa
EDUG, forutom tabellutveckling, ar
framforallt relaterad till att finna in-
dikatorer for dekompressionssjuka.
Tva metoder provas i dagslaget och
bada kréver blodprov fran dykarna,
samtidigt som deras dekompres-
sionsstress mits med doppleranalys
av hjirta och axlar. Med dopplertek-
nik kan utbildade analytiker lyssna
sig till mangden bubblor i blodet.
Bubblor uppkommer av den inerta
gas som laddas i kroppen under

dyket och inte hinner vddra ur under
dekompressionen. Médtmetoden har
utvecklats pa just DRDC och an-
vands av bl a FM DNC {or att méta
dekompressionsstress hos dykare.
Det blod som tagits fran dykarna
analyseras pa tva sitt. Den ena me-
toden har publicerats av Dr. Bruce
Cameron som leder proverna och
visar hur genaktivitet fordndras efter
ett dyk. Bl a indikeras att dykare och
icke-dykare har olika genaktivitet ef-
ter samma dyk. Den andra metoden
har inte publicerats och jag vill dar-
for inte avsloja for mycket, men det
var verkligen som att se ett barn pa
julafton nir Dr. Cameron lyckades
finna denna nya indikator.

Goda erfarenheter
Besoket pa DRDC gav manga nyt-
tiga erfarenheter infor uppstarten
av Forsvarsmaktens nya tryckkam-
marsystem pa DNC i Karlskrona.
Kontaktndtverket har utokats till att
inrymma nagra av virldens fraimsta
forskare, tekniker och operatorer
inom omradet och Sverige och Ka-
nada har ndrmat varandra ytterli-
gare inom detta samarbetsomrade.
Jag vill tacka DRDC for motta-
gandet och gistfriheten och framfo-
rallt SAAB Support & Services och
Goran Hagman som gjorde resan
mojlig genom stipendiet. B

Artikelforfattaren, Marten Silvanius,
framfor DRE
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TIC 2012

— Framtidens teknikinformation

For tredje aret i rad arrangerades
det en konferens inom ramen
for TIC-projektet. Konferensens
inriktning var att ta sikte pa
framtiden, med effektiva och
smarta losningar till de standigt
o6kade krav som stalls pa
dokumentationen.

Text och foto: Thomas Hardelin, Saab AB

Konferensen arrangeras av TIC-pro-
jektet som ér ett EU Mal 2-projekt,
med syfte att etablera en kunskap-
snod inom teknikinformationsom-
radet. TIC-projektet ar ett samar-
betsprojekt mellan Mittuniversitetet,
Forsvarets materielverk och ett
15-tal foretag 1 branschen.

Konferensen
Under tva dagar i november 2012
triffades personer, myndighetsrepre-
sentanters och foretag pa Var Gard
1 Saltsjobaden utanfér Stockholm
pa en konferens som samlade 195
deltagare och 19 utstéllare.
Motesdeltagarna fick ta del av
en stor variation av foredrag. Allt
fran beskrivning av pagiaende
forskningsprojekt inom ramen for
TIC-projektet via animerade instal-
lationsanvisningar dver IKEA:s syn
pa betydelsen av kommunikationen
av monteringsanvisningar, hur man
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kan anvinda spel i sjukvarden och
hur man kan méta kvalitet pa infor-
mation till bildandet av ett TIC-
branschnitverk.

Denna typ av sammankomster ar
mycket givande da personer, myn-
digheter och foretag fran olika om-
raden och med varierande bakgrund
far mojligheten att traffas for att
utbyta erfarenheter. Har du mojlig-
het och ar intresserad av teknikin-
formation s uppmanas du ta del
av informationen under lanktipsen.
Presentationerna fran konferensen
ska laggas upp http://www.miun.se/
ticprojektet.

TIC-projektet
Forsta fasen var TIC I som genom-

fordes 2007-09-01 till 2011-01-31.
Just nu pagar andra fasen TIC II
som pagér 2011-02-01 — 2013-12-31.
Malet for TIC 11 ar att starka de
regionala TI-foretagens konkurrens-

kraft. Detta gors genom att:

» etablera och utveckla en gemensam
produktionsmiljo for att undvika
dubbelarbete och redundant lagrad
information

* forbéttra och effektivisera kompe-
tensforsorjning genom metodutveck-
ling

* forbéttra omvirldsbevakningen
inom TI for att kunna se potentia-
len och tillgodogora sig dagens och
framtidens teknik

« utveckla och stirka nitverk

« forstirka TI genom marknads-
foring

Framtiden

Aven 2013 kommer det att genom-
foras en TIC-konferens. Intresserade
foredragshallare uppmanas inkomma
med forslag till foredrag. Efter att
detta EU-projekt har avslutats sa

ar forhoppningen att det dven har
bildats ett TIC-branschnétverk. m

Lanktips
http://www.tic2012.se/
http://www.miun.se/ticprojektet
Twitter: #tic2012
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Hur var det med Dronten, da?

I det nya flygvapenmuseet finns varldens enda 6verlevande Phonix D.III utstalld — Sveriges forsta jakt-
plan. Det har skrivits en del om hur Phonixjagaren och Dronten kom till Sverige, men mycket litet om
hur planen ursprungligen kom till. Jag skall namna litet om tillkommelsen av Dronten, Phénix C.1.

vasitsiga ”dubbeldickare”

blev i borjan av forsta

vérldskriget arbetshédstarna

i Osterrike-Ungern for alla

typer av uppdrag, tills man
skaffade sina allra forsta jaktplan
sent hosten 1915, "Fokker Ein-
decker” E.III. De tvasitsiga planen,
som hos centralmakterna senare
fick bokstavsbeteckningen ”C”,
utforde spaningsuppdrag, eldobser-
vation med invisning till artilleriet,
transport av post och gods, och
ambulansflyg. Jaktflyget fick ibland
bli eskort for 2-sitsarna. I Osterrike-
Ungern beholl de dldre biplanen
med tvd mans besittning bokstaven
B, t.ex. Albatros B.I (som ocksa flog
1 Sverige). Jaktplanen fick bokstavs-
beteckningen D, exempelvis Hansa-
Brandenburg D.I och Phonix D.III.

a1 et
Dronten.

Hansa-Brandenburg (Br)

De flesta konstruktorer som byggde
jaktplan byggde dven 2-sitsare —
ibland sa gick det att se att de var
slakt. Ett flygplan som kom att bli
trotjinaren nummer ett i Luftfahr-
truppen var Hansa-Brandenburg
C.1. Den byggdes i 6ver 10 se-

rier av flera olika fabriker och blev
med tiden fordldrad. Av Hansa-
Brandenburg D.I utvecklade Ernst
Heinkel, som vid den tiden arbetade
pa Hansa und Brandenburgische
Flugzeugwerke G.m.b.H i Briest vid
Brandenburg, ett 2-sitsigt spanings-
flygplan som kallades Hansa-Bran-
denburg KDC. Det hade liknande

Hansa-Brandenburg D.| 28.69,
Brumovski hade nio + 2 obekraftade
segrar med planet!

kryssformiga stag mellan vingarna
som sin 1-sitsiga foregangare Hansa-
Brandenburg D.I.

Ungarische Flugzeugwerke A.G.
Ungarische Flugzeugwerke A.G.
fick 1juli 1916 ett kontrakt att bygga
24 flygplan baserade p& Branden-
burg KDC-prototypen. KDC, som
nu fatt namnet Brandenburg C.11
overlamnades till Ufag i Budapest-

Albertfalva och testades pa plats.

Planet visade sig inte motsvara spe-
cifikationerna fran flyginspektionen.
Ufag:s chefskonstruktor byggde da
om planet i det han behdll de goda
egenskaperna hos C.II och dndrade
de daliga. Det som blev kvar av C.I1
var i stort sett flygkroppen, medan de
komplicerade vingstagen ersattes av
ett enda I-stag mellan vingspetsarna
pa bada sidor.

Prototyperna 161.01 och 161.02
Tva prototyper hade fatt id-beteck-
ningarna 161.01 och 161.02. 161.01
forsags med en 200 PS (Pferdestérke,
hk) Hiero-motor och rullades ut 30/5
1917.

161.02, som annars var identisk
med 01, forsidgs med en kraftigare
Hiero-motor pa 230 PS och rullade
utijuni 1917. Vid prov visade sig
manovrerbarheten tillfredsstillande
och upptrddandet utmérkt. Inspek-
tionen var inte tillfreds med I-stagen
mellan vingarna, sa de byttes ut till
konventionella stag.
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Prototypen 121.01 med Brandenburgs flygkropp och Sparmann-vingar.

UFAG C.I
Modifieringarna av UFAG C.I till
faltmassig produktionsstandard var
avslutade i november 1917, men
vadret med minusgrader férhindrade
avslutningen av flygproven tills
mitten av januari 1918. De statiska
belastningsproven av strukturen
(161.09) avslutades framgangsrikt
den 18/2 1918. Till i mars 1918 hade
11 C.I biplan godkénts och ett antal
skickades till vissa kompanier i april
1918 for utvardering 1 falt. Sdsom
varande snabb och littmandvrerad
s rapporterades C.I:an som ut-
markt lamplig for radio-, foto- och
bombningsuppdrag.

Fram till maj 1918 hade 284 plan
bestillts, inklusive de UFAG C.I(Ph)
som skulle licenstillverkas pa Phonix.

Phénix Flugzeugwerke A.G.
Ocksé utvecklingen av Phonix C.1
kan sparas tillbaka till Brandenburg
C.II-prototypen, som undergick
prov tidigt 1917 vid Aspern. Den
9/3 1917 erholl Phonix ett kon-
trakt att bygga 96 biplan baserade
pa Brandenburg C.II. Den delvis
fardigstiallda maskinen med beteck-
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ningen Brandenburg C.1I(Ph) 121.01
inspekterades av ingenjorerna den
11/5 1917, men arbetet stoppades se-
nare samma méanad d& Brandenburg
C.II-programmet stoppades.

Prototyperna 121.01 och 121.02
Enligt Kirste sa ersattes den kom-
plicerade stjarnstagforsedda vingen
med en vinge med Sparmann-profil
pa 121.01 — en léttare struktur lik-
nande den utvecklad for Phonix
D.I-jagaren.

En andra prototyp, 121.02, forsags
med Sparmann-vingar med nagot
storre spannvidd och pilotens sikt
Okades genom att sinka den Gvre
vingen och flytta sitsen bakat och
hoja den. Bada prototyperna fick
en 185 PS Daimler-motor. 121.01
testflogs vid Aspern i juni 1917,
visade longitud stabilitet jamfort
med Brandenburgaren, men simre
upptradande. Inte heller 121.02
uppforde sig battre vid Aspern i juli
samma Aar.

Phénix C.I 121.02 och 121.01
Under tiden hade man dndrat kon-
traktet till 24 plan, grundat pa Kir-

stes forslag att ta fram en ny design
kdnd som Phonix C.I, som genom
den kraftfulla 230 PS Hiero-motorn
skulle lova forbéttrat upptradande
och bittre flygegenskaper. Det skulle
visa sig att nyckeln till framgangen
just var att installera den kraftfulla
230 PS Hiero-motorn.

Den forsta riktiga Phonix C.I-pro-
totypen (nummer 121.02) anldnde i
augusti 1917 till Aspern for testflyg-
ningar, 121.02 var nu (nistan) iden-
tisk med det kommande flygplanet
Phonix C.I serie 121. Vid ett senare
datum anslot prototypen 121.01.

De var forsedda med en tvadelad
Ovre vinge, en halig mittsektion och
diagonala stag som stottade ving-
spetsarna.

Ritning p& Phonix C.I.

Flygkroppen var helt nydesignad.
Den relativt hoga flygkroppen ihop
med den sdnkta 6vre vingen gav spa-
naren stort syn- och skjutfalt at alla
sidor. Den smala hoga flygkroppen
gjorde ocksa en sidofena dverflodig
— det rackte med ett balanserat sido-
roder. Hojdrodret var monterat pa
ovansidan av kroppen och utgjorde
en integrerad del av strukturen.
Skevroder fanns endast pa den 6vre
vingen, linorna 16pte néstan helt
inne 1 vingen till styrspaken — som
enligt foreskrifterna skulle ha en
ratt!!

Utrustning

Det lattmandvrerade Phonix C.I var
bevapnat med ett synkroniserat MG
av typ Schwarzlose M 16 som skot
framat och ett MG typ Schwarzlose
M 16 med trummagasin for spana-
ren monterat pa en lavettring av
typen Priesel. Vid behov montera-
des bombstéll under nedre vingen
for sammanlagt 50 kg bomber. Vid
anvandning som fotospaningsplan
kunde man i den hoga flygkrop-
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pen montera kameror med lang

brannvidd. Nir radio monterades in
kunde planet anvindas for eldobser-
vationer och invisning till artilleriet.

Bakslag och modifiering

Efter att flygningarna med framgang
avslutats erholl Phonix ett andra
kontrakt pa ytterligare 24 biplan
den 19/10 1917. Men nér Phonix
C.I-programmet av okénd anledning
fick allvarliga svérigheter i slutet av
1917, sé bestallde Feldpilot Emil
Uzelac, Kommandant for k.u.k.
Luftfahrtruppen, 40 UFAG C.I(Ph)-
biplan serie 123 av Phonix for att
forhindra ett misslyckande. Det fak-
tum att vingen inte klarade belast-
ningsproven den 7/3 1918, néstan ett
ar efter att C.I-programmet startade,
var en mindre katastrof. Problemen
lostes snabbt med att stirka vingar-
nas stagning, vilket ledde till att 17
Phonix C.I biplan godkéndes den
manaden.

Till fronten

I april-maj 1918 skickades de forsta
Phonix C.I till forbanden for utvér-
dering vid fronten. Trots att Armé-
hogkvarteret hade frusit produktio-
nen tills C.I hade accepterats fullt ut,
sa bestillde Uzelac, dvertygad om
dess kvaliteter, ytterligare 60 maski-
ner tidigt i april 1918.

Phonix C.1 121.17.

Gensvaret hos frontforbanden
ledde senare till stora bestillningar
av Phonix C.I.

UFAG C.I vs Phénix C.I

I det langa loppet sé foredrog armé-
kommandot Phonix C.I framfér pa
grund av det var léttare att flyga,
steg hogre (5000m +) och var mer
robust an UFAG C.I. Phonix C.1
hade ingen tendens till dverstegring
och stall vid stigning, som UFAG
C.I hade. Odets ironi var att Luft-
fahrtruppen foreslog att UFAG
skulle leverera Phonix C.I(U) med

borjan i december 1918!! Stabsche-
fen for Armén rapporterade den
10/8 1918 att ”Phonix C.1 ar ett sa
utmirkt flygplan att man for de
flesta uppdrag kan undvara jakt-
skydd.” Faktum ar, att det pa hoga
héjder var snabbare dn det fruktade
Sopwith Camel-jaktplanet. Phonix
hann bygga 154 exemplar av C.I och
Lloyd i Budapest runt 100, innan
krigsslutet kom.

Osterrike-Ungerns

sista stora offensiv
Osterrike-Ungerns huvudmotstan-
dare under forsta virldskriget var
Italien. Efter genombrottet vid Ca-
poretto (med borjan den 24/10 1917)
vid Isonzo-fronten stannade offen-
siven upp i hojd med floden Piave.
Osterrikarna tog dver alla italienska
flygfalt i omradet norr om Piave, och
italienska forband grupperade om
sig pa motsvarande sitt soder om
fronten. Luftherravildet gick mer
och mer oOver till italienarnas fordel
da engelska, franska och amerikan-
ska flygforband kom till forstark-
ning. I ett forsok att bryta dodléget
vid Piave-fronten startade Osterrike-
Ungern en offensiv— avsikten var att
ta den sodra stranden av Piave och
sikra brohuvuden for infanteriet
och sedan fortsitta sdderut.

Luftstriden den 19/6 1918

P4 grund av dalig ledning, daligt
vader, dalig forsorjning, fiendens
flyganfall och allmin otur, s& stan-
nade offensiven upp den fjarde
dagen, den 19/6 1918. Pa sen efter-
middag, klockan 18.10, d& vadret
hade klarnat upp startade Phonix
C.I1121.17 med Feldpilot Zugsfiithrer
(ungefir sergeant) Max Kauer och
Beobachter Oberleutnant Arnold
Barwig ombord for att skaffa sig
underrittelser om det egna och fien-
dens infanteri.

FP Zugsf. Max Kauer och BO Oberlt.
Arnold Barwig framfor 121.17.

De tillhorde Fliegerkompagnie
28/D (D=Divisionsfliegerkompagnie
for underréttelser och eldledning)
och hade sitt flygfilt Godega di
Sant Urbano 1 mil NO Conegliano.
Nagot tidigare startade Mag-
giore Francesco Baracca, chef for
91a Squadriglia Caccia — Italiens
elitjaktflygforband, vid flygfiltet
vid Quinto di Treviso 5 km VSV
Treviso. Nykomlingen Tenente
Franco Osnago var hans rotetvaa,
deras uppdrag var att gora rader
mot fiendens infanteri och Baracca
raknade inte med nagot fientligt flyg
vid det tillfdllet. Badda planen var av
typen SPAD, Baracca flog troligen
sin SPAD VII nummer 5382.

Allierade jaktpiloter tog ofta miste
och trodde att Phonix C.I var ett
jaktplan, och nér de anfoll bakifran
fick de en obehaglig 6verraskning.

Fotomontage dar SPADen flyger dver
ett minnesmarke over Francesco
Baracca som restes efter kriget.
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Omradet vid Piave dar luftstriden dgde
rum. Baracca stdrtade vid pilen.
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Klockan 18.30 hinde foljande
enligt Oberlt. Barwig:

”I h6jd med Collesel della Madon-
na upptickte jag pa 1000 m avstand
tva stridsflygplan som flog mot mig.
Jag trodde de var egna, visade dem
for piloten och dirigerade honom at
vanster. Flygplanet 1ag i kurva och
hade strax under 200 km/h hastig-
het, da det ena planet dok mot oss
och gav eld. Jag besvarade kort
elden, da passerade det under mig
pa min hogra sida. Vi flog nistan
parallellt. Pa knappt 100 metes
avstand borjade jag skjuta. De forsta
kulorna traffade flygkroppen, sedan
slog sma, morkroda flammor upp
fran bensintanken och i nésta minut
stortade planet, en enda rod flamma,
till marken p&4 Montello-sluttningen
vid Bavaria, dar det fortsatte att
brinna under stark rokutveckling.
Det andra planet hade flugit bort.”

Beskyllningar och dra

Strax darefter borjade rappor-
ter om nerskjutningen 16pa in till
flygledningen i XXIV. Korps och
6. Armén — man visste vid tillfallet
inte att det nerskjutna planets pilot
var det italienska jaktflygaresset
Baracca. Striden hade iakttagits fran
det egna flygfaltet med kikare med
40 ger forstoring av flottiljchefer och
tekniska officerare, fran egna luft-
véarns- och infanteriférband. Tenente
pilota Osnago, som hade flytt faltet,
atervinde till det egna forbandet
och anmilde nerskjutningen, men
namnde inte att det 4gt rum en
luftstrid.

Dairpa uppstod en otroligt hetsig
diskussion i italienska medier om
den l6gnaktiga Osterrike-ungerska
pressen och militdren, som pastar
att den stora italienska flygarhjilten
skulle ha blivit nerskjuten av ett
Osterrike-ungerskt spaningsplan. Vid
tillfallet fanns inget fientligt flyg 6ver
Montello! En okénd fientlig infan-
terist maste ha haft den tvivelaktiga
dran av att ha astadkommit detta
med ett slumpskott!! Annu idag
hédvdar man detta — italienarna tar
val hand om sina hjiltar.

Kombattanterna

FP Zugsf. Max Kauer var en tidiga-
re jaktplanspilot fran Flik 42/J som
i Flik 28/D hade 5 luftsegrar varav
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Arnold Barwig.

Francesco Baracca.

Phonix D.III nummer J41, fortfarande
med Osterrikisk-ungerska marinflygets
beteckningar (som sedan blev
nummer 935).

Dront A 1 nummer 324.

en obekriftad. Han blev dekorerad
med Goldene Tapferkeitsmedaille
for sina bedrifter.

BO Oberlt. Arnold Barwig utbil-
dade sig hos Luftfahrtruppen till
radiospanare under 1917. Han blev
LFT:s mest dekorerade flygspanare.

Maggiore pilota Francesco Barac-
ca, chef for 91a Squadriglia Caccia,
hade 34 bekriftade flygsegrar och
var Italiens framgangsrikaste jaktfly-
gare. Han hade pa sin Nieuport 17,
SPAD VII och SPAD XIII en steg-
rande hist som personligt signum
pa sidan — som minne av tiden vid
Piemonte Reale Cavalleria. Efterat
overtog Fulco Ruffo di Calabria
(pappa till drottning Fabiola) flot-
tiljen. 1923 da Enzo Ferrari tivlade i
Ravenna fick han emblemet fran Ba-
raccas mor. Hésten upptradde forsta
gangen 1932 pa Ferrari-bilarna.

Phénix C.I till Sverige

Véren 1919 demonstrerade Edmund
Sparmann och Maximilian Perini en
Phonix C.I nummer 121.105 och en
Phonix D.III nummer J.41 i Stock-
holm.

Planen kdptes av svenska arméfly-
get 1 april 1920. Under 1921 tillver-
kade Flygkompaniets Verkstad pa
Malmen (FVM) en forsta serie pa
sex plan kallade ”Dront” till armé-
flyget. Den formella typbeteckning-
en var E 1 diar ”E” betydde eskort.
De kom att utrustas med 220 héstars
Benz-motorer, som visade sig for
tunga i forhallande till motorstyr-
kan. Efter justeringar fick man fason
pa svagheterna, efterhand byggdes
nya serier med nya motoralternativ,
till slut forsags en serie om 10 plan
frdn 1926 med beteckningen E 2
—inom flygvapnet A 1 med en 300
histars Hispano-motor som gav 30
km/h hogre hastighet én E 1.

Den sista A 1 kasserades inte {or-
rdn ijuni 1935 — ett gott betyg.

e

Text: Kjell Norling
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Forstudie Pemanentméirkping direkt ]%é materé\el'f

Markning av materiel med hjalp
av Direct Part Marking, DPM
beskrivs i denna forstudie.

Text: Krister Ekstrand (FMV Log UT)

Sammanfattning. Erfarenheter
samlade under aren som FMV be-
drivit olika RFID projekt har visat
att det finns behov av olika meto-
der for markning av materiel och
forsandelser. Detta for att kunna
skapa ett ADF system som fungerar
inom flera omraden. Olika tekni-
ker f6r mirkning har olika for och
nackdelar. Det finns for nirvarande
ingen enskild teknik som 10ser alla
tinkbara tillimpningar.

Det krivs en kombination av
flera olika tekniker for att skapa ett
fungerande ADF system. Denna
rapport fokuserar i forsta hand péa
mirkning direkt pa materielen med
sa kallade Data Matrix dven kallad
2d streckkod. Det ér en teknik som
paminner om traditionell streckkod.
Direktmirkning med Data Matrix
ar en talig mérkning som kan inne-
halla mer information an traditionell
streckkod. Markningen haller under
normala forhallanden hela livscy-
keln for materielen.

Ett system med Data Matrix pas-
sar bra in i system l0sningen GALF.
GALF ar en teknisk 16sning som
vidarebefordrar insamlad infor-
mation till bakomvarande system
tex LIFT och PRIO. GALF skall
anviandas 1 pRFID projektet Utveck-
ling av formaga att folja tillgangar
i Forsvarsmakten (passiv RFID),
HKV14500:67860.

Inledning

Bakgrund. Utvecklingen av For-
svarsmakten fran ett invasions- till
ett insatsforsvar stéller allt storre
krav pa ett flexibelt forsvar med
féormaga till snabb anpassning i en
foranderlig varld. En omstéllning

till ett insatsforsvar stiller ocksa allt
storre krav pa interoperabilitet samt
pa ett Okat internationellt samarbete.

(T

Bild pa tankt system_ldsning med flera olik; ADIEtekniker, RFID, Stréckkod, Data Matrix.

Enligt Regeringens proposition ("Ett
anvandbart forsvar” 2008/2009:140,
$86-87) ska materielforsdrjningen
kunna tillgodose snabbt férand-
rade behov med tillracklig grad av
handlingsfrihet, vilket bl a innebar
att savil ledtider som ekonomiska
bindningar i materielforsdrjningen
bor fortsitta att reduceras. Darfor ar
det viktigt att logistikutvecklingen
inom MS520:01 arbetar for att forse
FM med denna logistiska forméaga.
Anslag till anskaffning, logistik och
administration minskar standigt vil-
ket forstarker vikten av att effektivi-
sera logistik och materielforsorjning.

Inom MS520:01 ingar uppgiften
”Utveckla tekniklosningar for ut-
nyttjandet av automatisk datafangst
(ADF)” samt ”Genomfor omvarlds-
bevakning inom de omraden som
inryms i Verksamhetsstod Logistik”.

For att stodja Regeringens mal-
sattning pekar LogUP 2012 ut ett
antal omrdden som behover utveck-
las. Dessa ar bland andra TAYV, ut-
veckling av metoder och verktyg for
att prognostisera verksamheten i syf-
te att forutse behov av fornddenhe-
ter samt utveckling av formégan att
folja forsiandelser och tillgangar med
aktiv och passiv RFID. Malet ar att
erhalla en forbattrad formaga att 1
nira realtid veta position, kvantitet,
status och andra relevanta egenska-
per pa FM:s tillgangar. Detta ger
sammantaget en effektivare och mer
rattvisande fornddenhetsredovisning
ner till enskild artikel.

Mal/Syfte

Syftet med denna rapport ér att den
skall vara ett underlag vid diskussio-
ner gillande en eventuellt fordjupad

DPN.

o

analys, om DPM ar en passande
ADF-metod i FM.

Metod

Informationen i denna rapport har
till storsta delen hamtats fran In-
ternet och informationsutbyte med
andra nationer.

Nuliige

FM hanterar i huvudsak automa-
tisk datafingst idag med hjélp av
streckkod. MS 520:01 arbetar idag
med inférande av RFID-teknik dar
FMV tillsammans med FMLOG
genomfor ett uppdrag “Projektupp-
drag — Utveckling av formaga att
folja tillgangar 1 Forsvarsmakten
(passiv RFID), HKV14500:67860”
1 syfte att utveckla formagan Total
Asset Visibility (TAV) i enlighet
med LogUP 2012, s43. Forma-

gan skall komma till nytta pé alla
ledningsnivéer fran Insatsstaben for
exempelvis langsiktig planering till
nytta i exempelvis ett Servicecentra.
Uppdraget ar indelat 1 tva delar, ett
overgripande pa Forsvarsmaktsniva
samt ett pa genomfoérande av prov
och forsdk (PoF) inom féorndden-
hetsforsorjningen (beklddnad).
Syftet med PoF ir att skapa besluts-
underlag samt forutséittningar for ett
eventuellt inforande av passiv RFID
i Forsvarsmakten. Prov och for-

sOk ar planerad att bedrivas under
Q2-Q3 2012 och skall enligt plan
slutredovisas 2012-12-31.

Omvirldsbevakning/
Trender/Méjligheter

Inom den civila sektorn finns det ett
flertal trender inom logistikomradet,
vilka de flesta syftar till att 6ka ef-
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fektiviteten och sénka kostnaderna.
En viktig trend ar ett 6kat fokus pa
kunden och dess behov, samt mojlig-
heten att paverka kundens behov. I
och med den 6kade globaliseringen
och konkurrensen sa 6kar kraven pa
leverantdrerna att snabbare kunna
anpassa sig till de skiftande behov
som kunderna har. For att fa sa bra
prognoser som mojligt dver kundens
behov behover alla delar i foreta-
get som t ex forsiljning, finans och
logistik samarbeta.

Det sker ett allt storre samarbete
mellan olika foretag inom en for-
sorjningskedja. Denna typ av nira
samarbete mellan olika delar av en
forsorjningskedja kan ge stora forde-
lar for alla parter. Dock finns en stor
risk for 6kade kostnader om fore-
tagen inte kontinuerligt méter och
foljer upp effekterna av samarbetena
eller 4r en organisation som lar
langsamt. Med tiden utvecklas ofta
forsorjningskedjorna vilket gor att
samarbetet okar mellan de inblan-
dade parterna. Samarbetet omfattar
da inte bara olika informationspro-
cesser utan dven organisation och
affarsprocesser.

I och med det 6kade samarbe-
tet mellan olika organisationer sa
Okar éven kravet pa IT-systemen. [
framtiden krévs det allt storre infor-
mationsutbyte mellan olika foretag
inom forsorjningskedjan, vilket
gor att de olika IT-systemen maste
kunna utbyta information mellan
sig pé ett snabbt och enkelt sitt. En
effekt av detta 0kade samarbete dr
att det genereras stora mangder med
information, det ar viktigt att ha
IT-system och rutiner som kan ta till
vara all relevant information.

Erfarenhetsutbyte

med andra nationer
Erfarenheter som samlats under
tiden som RFID projekten SCAR
och pRFID bedrivits har visat att
det finns behov av olika tekniker for
mirkning av materiel. Erfarenheter
har dven samlats fran andra natio-
ners arbeten géllande ADF. Under
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projektens gang har erfarenhetsut-
byte skett med bland annat Finland
géllande pRFID. ASTWG, Asset
Tracking Working Group ar dven ett
forum dér erfarenheter bytts med
andra nationer inom NATO och PfP
nationer.

Ett omrade som flera nationer haft
stora forhoppningar pa dr méark-
ning av vapen med pRFID. Ett av
malen har varit att snabbt och sikert
inventera vapen dven nir dessa legat
i emballage.

Bland annat Finland, Holland
och USA har med blandade resultat
provat att marka vapen med pRFID.
Finland och Holland har haft pro-
blem med ldsbarheten pga forekom-
sten av metall 1 vapen och emballage.
USA och Holland har dven upplevt
problem med att pRFID taggarna
ramlat av.

USA har lyckats med att uppné
en bra lasbarhet av taggarna men de
har konstaterat att det finns problem
med informationssidkerheten i inlast
data, dvs. att vid inventering av
vapen forvarade 1 emballage veta att
samtliga avldsningar motsvarar ett
vapen och inte bara en tappad eller
ditlagd tagg.

Behov av olika
metoder fér mérkning

olika tekniker for att fungera pa

ett tillfredstéllande satt. I vissa fall
passar pRFID utmirkt men i andra
fall fungerar det inte, samma sak
géller den aktiva RFID tekniken
samt streckkod. Begransningar vid
anvindandet av RFID finns t ex

vid avldsning pa/nidra metaller och
vitskor. Begransningar kan dven
finnas i mdjligheten att fista RFID-
taggar och traditionella streckkoder
pa viss materiel. I vissa fall nyttjas
materielen i tuffa miljéer och utsétts
for omild hantering vilket medfor att
mirkningen lossnar eller forstors.

Permanentméirkning med tex
Data Matrix (se Vad ar Data
Matrix) medfor att materielen har
en mirkning som under normala
forhallanden haller hela livscykeln
for materielen.

For att lyckas fa ett bra ADF-sys-
tem i en forsorjningskedja behover
olika ADF-tekniker kombineras.

Forsdndelser pa lastbdrarniva kan
mirkas med aktiv RFID enskilda
forsdndelse med pRFID eller streck-
kod eller Data Matrix.

Nar materiel skall individmérks
kan t ex pRFID, traditionell streck-
kod eller permanentmérkning med
Data Matrix anvindas.

Viss materiel mirks med traditio-
nell streckkod eller med pRFID och

Olika tillimpningar av ADF kréver annan med DPM. m
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Bild pa tankt systemldsning med flera olika ADF tekniker, RFID, Streckkod, Data Matrix.
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GALF
GALF omfattar en teknisk platt-
form for att pa ett kontrollerat och
auktoriserat sitt samla in informa-
tion via ADF-teknik (t ex passiv
RFID) och via transaktioner skicka
dessa till FM IT-system. GALF
planerar man att driftsétta inom FM
IP och initialt dr Lift mottagare men
PRIO ir ocksé en tankt mottagare.
Den information som kommer till
GALF fran de olika ADF-systemen
t ex RFID Data Matrix (se Data
Matrix) och streckkod slussas vidare
till ratt bakomvarande system t ex
Lift och PRIO.

Varfér ADF?
Vid mérkning med RFID kan stora
volymer med materiel identifieras
snabbt och sdkert dnda ner pa indi-
vidniva, t ex kan en sick med per-
sedlar inventeras pa nagon sekund.
Nir materiel ar mérkt med streck-
kod eller Data Matrix ar fordelen
forst och framst sikerheten pa
insamlad information. Detta efter-
som man undviker den ménskliga
faktorn som en felkilla. Fel som kan
uppsta vid manuell registrering av
information i bakomvarande system
t ex Lift och Prio undviks. Aven
tidsbesparing &r en positiv effekt
vid anvdndning av ADF. Att ritt
individnummer registreras vid t ex
vapeninventering och UE hantering
ar viktigt.

DPM Permanentmiérkning
Sparning av enskilda komponenter
kan vara en kostsam aktivitet nér
vanlig markning misslyckas. Direkt
Permanent Markning (DPM) ger en
markning som sédkerstéller lasbarhet
under hela livslingden for materiel
dven om den utsitts for tuffa miljoer
och tuff hantering under livscykeln.

Metoder fér permanentmérkning
Det finns manga metoder for att
DPM. Att vilja den bista metoden
for markning ar helt avgérande for
ett lyckat resultat. Varje metod har
sina fordelar och nackdelar. Darfor
ar det viktigt att testa och utviardera
sa manga olika metoder som mojligt
innan val av metod. De metoder
som i dagsldaget anvinds vid perma-

Nagra exempel pa materiel markt med 2D Data Matrix.

nentmérkning ar: Elektrokemisk
etsning, blickstréle, lasermérkning
och nalpragling.

Data Matrix

Utvecklingen av streckkoder,
streckkodsprintrar och streckkods-
lasare har medfort en revolution i
lagerhanteringsrutiner och admi-
nistration. Streckkoder ar létta att
anbringa pa forpackningar, etiketter
och i vissa fall direkt pa produk-
ten. Streckkodslédsare kan formedla
informationen direkt till datornét-
verket och de allra flesta lagerruti-
ner bygger idag pa nagon form av
streckkodslasning.

Tvadimensionella koder (2D) till-
kom da man insag konsekvenserna
av att lagra mycket data i en linjar
(vanlig) streckkod. Ju fler tecken 1
en linjér streckkod desto langre blir
koden. Med stor dataméngd far
streckkoden inte plats pé etiketten
eller blanketten.

Som sé ofta skapades inte en
16sning till problemet utan flera.
Losningarna har kategoriserats till 2
kategorier — stackade 2D-koder och
Matrix-koder.

Det var dock i forsta hand inom
elektronikindustrin som behovet
uppstod av en kod med hogre infor-
mationstithet. Eftersom streckko-

den innehaller information i endast
en riktning, kallas den endimensio-
nell. De nyutvecklade koderna ar
tva-dimensionella och har 10 till 25
ganger hogre informationstéthet.
Koden har flera namn: Data Ma-
trix, ID-Matrix och 2D-Matrix. Den
ar standardiserad av amerikanska
AIM, Association for Automatic
Identification and Mobility och
ISO och har i sin senaste version
den unika egenskapen att upp till
40 % av koden kan vara skadad, kan
saknas eller vara oldsbar och 4nda
kan lasutrustningen rekonstruera
informationen i koden. Med andra
ord: kodens felkorrektionsfaktor ar
40 % (denna siffra varierar mellan
25 % — 60 % 1 funnen information).

Vad dr Data Matrix?
Data Matrix dr egentligen den enda
koden designad for direkt produkt-
mirkning, eller ”on part marking”.
Alltsa markning direkt pa produk-
ten, utan mellanliggande etikett.
Den ar standardiserad inom en
méangd olika industrier, sasom flyg-,
lakemedel- och fordonsindustrin.
Med rétt metod kan i stort sett alla
material médrkas med en Data Matrix
kod och genom att anpassa kodens
storlek och kamerans optik kan las-
avstandet varieras efter behov.
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Till skillnad mot streckkoden, som
ar betydligt mer utrymmeskriavande,
tar Data Matrix koden vildigt liten
plats. Beroende pa markmetod, kan
man fa plats med hundratals tecken
pa en kvadratcentimeter. Den kriver
inte heller lika hog kontrast som
streckkoden. Data Matrix kan ldsas
med sa lite som 5-10 % kontrast.

Koden ar uppbyggd av ett antal
punkter, eller fyrkanter, i en kvadrat.
Behovet av antalet rader och kolum-
ner avgors av mangden information
som skall lagras. Maximalt kan den
innehalla 3116 tecken. Storleken pa
koden kan skalas fran < 1 mm till,

1 princip, odndlighet. De egentliga
granserna utgors av miarkmetod och
kameraoptik. Den dr rotationso-
beroende, d v s den kan ldsas fran
vilket hall som helst. Dess oriente-
ring i forhéllande till kameran kan
variera fran gang till ging. Den ér
mycket okdnslig for skador. Upp till
40 % (ibland stéar det 60 %) av koden
kan skadas utan att information gar
forlorad.

Data Matrix-koder kan “bara”
upp till 3116 siffror eller 2335 alfa-
numeriska tecken, vilket racker for
de flesta produktmarkningsbehov.
Koden stods och rekommenderas av
en lang rad stora instanser: t ex:

* Electronic Industry Association
(EIA)

* Automotive Industry Action
Group (AIAG)

* Semiconductor Equipment Manu-
facturers Institute (SEMI)

» US Department of Defence
(DOD)

* Uniform Code Council (UCC)
Léasutrustning for Data Matrix-
koder bestar av kamera med lamplig

optik och inbyggd programvara.

®°  J
@ ®
®
0

0
]
0

Data Matrix-kod typ ECC 200 for talet
"123456"
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Data Matrix-kod pa en kopparyta.

Data Matrix-koden bestér av filt.
Félten kan vara runda, fyrkantiga
eller ha annan konstant form. Infor-
mationen i en ID-Matrixkod repre-
senteras av platsen for samtliga falt,
inte av sjélva filten, som darfor kan
ha flera former. Den kombinatoriska
matematiken som “lagrar” informa-
tionen ar relativt omfattande, men
dagens snabba processorer riknar
fram kodens form péa ett 6gonblick.
I ett lasergravyrsystem sker detta i
samma PC, som styr gravyren.

”Lasning” av en Data Matrix-kod
borjar med att kameran “ser” koden
och formedlar sin elektroniska
information till 14s- eller avkod-
ningsprogrammet. Programmet finns
numera i kameran, som formedlar
informationen direkt till datorn som
styr lasergravyrprocessen. Lasergra-
vyrsystemet kan utrustas med en
eller flera kameror, som verifierar att
den nyss graverade koden dr lisbar.

P4 vissa material, t ex pa blanka
metallytor eller pa glas, kan koden
goras sa liten som 1 X 1 mm el-
ler 2 X 2 mm, beroende pa antalet
alfanumeriska tecken som koden
skall representera. Varje objekt kan
darfor forses med ett individuellt
serienummer, dven d& endast nagra
kvadratmillimeter “gravyryta” ar
tillgéngliga for koden.

I ovanstaende exempel represente-
rar koden 10 alfanumeriska tecken
(inkl mellanslag). Da markbehovet
foreligger for objekt som tillverkas
1 stora serier, kan upp till 17 tecken
vara nodvindigt for att kunna folja
objektet genom dess livscykel.

Speciellt elektroniska kretsar,
sasom mikroprocessorer och min-
neskapslar forses numera med Data
Matrix-koder. Men dven nar det

géller kvalificerade mekaniska kom-
ponenter, sasom kullager, bil- och
flygmotordetaljer forses varje detalj
med ett unikt nummer med en Data
Matrix-kod.

Olika standard fér

Data Matrix, 2D-koder

Det finns ett antal olika standarder
géllande Data Matrix, 2D-koder. 1
denna rapport beskrivs tre av dessa.

I
O

PDF 417 (staplade/stackad 2D kod)
PDF 417 ar den mest kdnda och
mest anvdnda stackade 2D-koden.
PDF star for ”Portable Data

File”. Nagot felaktigt men kanske
anda begripligt innebar begreppet
”stackad” att man skriver ett langt
meddelande med linjar streckkod
fordelad pa flera rader. Fran varje
rad “klipper” man toppen och lag-
ger samman dessa “klipp” under
varandra. Resultatet kan liknas vid
en rektangel med "fluglortar”.

Det korrekta 1 beskrivningen &r att
PDF 417 ar en linjér stackad kod.
Nir man liaser koden anvéinds en
linjeldsare och koden ldses uppifran
och ner. Kodstrukturen bygger pa
avancerad matematik.

Pa en yta av cirka 3 X 5 cm kan
man lagra cirka 2 kB data. Det finns
flera sikerhetsnivaer. Ju hogre séker-
hetsniva desto storre plats tar koden.
Med hogsta sédkerhetsnivan kan man
riva bort halva koden men dnda ldsa
hela innehallet. For felhantering
anviands "Reed Solomon error cor-
rection”.

Koden dr en sé kallad tvidimen-
sionell kod. Det kan finnas upp mot
2000 alfanumeriska tecken eller en
titskriven A4 sida i en PDF 417 kod.

Fordelarna med PDF 417 dr bl a
mycket hog sikerhet, hog lagrings-
kapacitet. Koden har snabbt fatt ett
brett anvindningsomrade. m

PDF 417
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Vanliga applikationer for PDF 417
ar: elektronikindustrin, program-
mering av automatiserad utrustning,
arbetsbeskrivningar, ID-kort, trans-
porter fraktsedels- och féljesedelsin-
formation m m.

Koden ér sjalvverifierande och
sjalvkorrigerande, vilket innebar att
den genom sin algoritm kan rekon-
struera felaktiga kodord och trots en
skadad kod finns mojlighet att tyda
hela innehallet. Anvindaren kan
sjalv vilja mellan 9 olika sdkerhets-
nivaer, dar den hogsta nivan tillater
att 60 % av streckkoden ar forstord
eller saknas.

For att spara utrymme kan man
vilja att trunkera koden. Koden gar
att anpassa efter den yta som finns
tillgénglig.

Nér man laser matrix-koder ar
man inte beroende av hur koden ar
orienterad, vilket man ar nar man
laser stackade koder som maste
lasas uppifran och ner. Koden kan
varieras i storlek och bestar av kva-
dratiska moduler. Dataomradena dr
omgivna av ett sokmonster pa samt-
liga fyra sidor. Kodningen klarar av
att lagra upp till 234 ASCII-tecken
(7 bitar), 1558 utokade ASCII-teck-
en (8 bitar) eller 3116 siffror. R-S
Reed Solomon felkorrigeringsteknik
ger hog avkodningssikerhet. Data
kan rekonstrueras dven om 25 %
(olika uppgifter forkommer, 1 vissa
fall siffror upp mot 50 %) av koden
forloras.

Data Matrix.

Data Matrix (dikta 2-D kod, matriskod)
Data Matrix ar den nu vanligaste
2D-koden inom industrin och spe-
ciellt for permanent produktmark-
ning.

Matrix innebdr att man utgar fran
en matris ddr man gor vissa rutor
svarta medan andra ldmnas vita
enligt kodens regler.

Fordelarna med Data Matrix
ar att koden vid behov kan goras
mycket liten samt att koden kan
framstillas med flera metoder. Som
vanligt kan man trycka den pa
tryckbara material som papper eller
plast. Man kan etsa fram koden pa
exempelvis en maskindel av metall.
Man kan nalpragla koden pa metall
och flera andra material.

Nir man laser en Data Matrix
eller annan 2D-matrixkod anvinder
man en s.k. imager d v s en ldsare
som tar en digital bild av koden.
Mjukvaran i lasaren orienterar bil-
den och avkodar informationen.

QR code.

QR kod (dikta 2-D kod, Matrix kod)
QR-koder har pa senare ar blivit
vanliga i applikationer dar en kod
ska ldsas pa en bildskdrm eller pa
en mobiltelefon. Manga mobiltele-
foner kan lasa och avkoda QR-
koder.

Koderna kan bland annat hittas
pa reklamskyltar och tidningsan-
nonser, dir ldsaren kan skanna in
en QR-koden med sin mobiltelefon
som da ger information eller 6ppnar
en webbsida. QR-koden (Quick
Response) ar en tvadimensionell kod
som utvecklades av det japanska
foretaget Denso 1994.

3D streckkoder

Det ar svart att hitta information
angaende 3D-streckkoder det verkar
vara en ny teknik som dnnu inte im-
plementerats i nagon storre omfatt-
ning. Exempel som finns att ldsa om
berdr forst och frimst ldkemedels-
forpackningar.

Under senare ar har foretag
forsokt att infora ett streckkodnings-
system liknande de streckkoder som
forekommer i detaljhandeln. Detta
for att foroka 16sa problemen med
hoga temperaturer 16sningsmedel,
kemikalier mm som kan himma
anviandningen av etiketter med tra-
ditionella streckkoder. Tillverkarna
behover identifiera enskilda detaljer
och inte bara hela partiet som man
gjort i aratal. De ville dven forbittra
inventerings och sparnings system.
Det har man nu gjort med hjélp av
sk 3D-streckkoder.

3D streckkoder anvinder samma
grundprincip som linjdra och
2D- streckkoder. En bild mérks pa
en produkt som sedan ldses av en
lasare for att logga och kategori-
sera lagervaror eller for att spara en
enskild artikel. Som tidigare nimnts,
behover tillverkarna en mer perma-
nent losning an etiketter eller klis-
termirken. 3D-streckkod kan vara
graverad, etsad, stansad eller kan
mairkas pa sjdlva detaljen som en del
i tillverkningsprocessen. Staplarna
lases inte av med hjilp av skillnader
i reflekterat ljus som med traditio-
nella linjara streckkoder. Utan av att
man bestaimmer hojden pa varje rad
med hjélp av en laserldsare. Den tid
det tar lasern att studsa tillbaka och
registreras bestimmer hdjden som
en funktion av avstand och tid och
dirmed kan tecknet som represente-
rar koden tolkas.

3D-streckkoder kan vara priaglade
direkt pa produkten eller pa t ex
en skylt. Skannern kénner igen nya
tecken 1 stringen genom de lagre
regionerna i koden. Detta fungerar
ungefir pa samma sitt som de vita
rader eller blanksteg i linjira streck-
koder. Skillnaden gor att systemet
kan kdnna igen en ny hojd pa en
linje, och ddrmed ett nytt nummer
eller bokstav. 3D-streckkoder ar
ocksa ndstan omojliga att Andra och
ger farre missar vid inventering som
1 sin tur minskar driftkostnaderna i
en tillverkningsprocess. Kodningen
kan vara en del av tillverkningspro-
cessen eller appliceras efter med ett
tryck eller skyllt.

En DPM streckkodsldsare for 3D
streckkoder fangar en spegelbild av
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koden efter att ha passerat den med
en laser, samma laserteknik anvinds
1 digitala skannrar for dokument och
bilder. Eftersom systemet registrerar
hojdvarianser har eventuella tilligg
av firg ingen effekt pa slutresultatet.

Skannrar for 3D streckkoder finns
1 handhallna enheter och som fasta
integrerade i t ex ett [opande band
som en del av processen. De kan
anvindas fOr att spara en detalj i
processen eller for att bedoma effek-
tiviteten i produktionen. 3D-streck-
koder kan naturligtvis anvindas som
en del 1 tillverkningsprocessen. 3D-
streckkoder kommer att bli vanligare
inom tillverkningsindustrin under
de kommande aren och kommer
drastiskt att paverka kostnader och
innebéra besparingar for industriell
tillverkning foretag.

Metoder vid mérkning

Det finns 1 huvudsak 4 olika meto-
der vid miarkning med Data Matrix.
Elektrokemisk etsning, blackstrale,
lasermérkning och nalprégling.
Kontakta artikelforfattaren for ut-
forligare beskrivning av metoderna.

Elektrokemisk etsning

Vid denna metod anvinds en lag
spanningsstrom for att marka direkt
pa objektets yta. Med elektrolytets-
ning kan produkter av metall mér-
kas pa bade plana och cylindriska
ytor. Markningen ger detaljrika

och bestindiga markningar i svart
eller vitt med hog kvalitet, utan
deformation av ytan. Elektrokemisk
mirkning eller s k etsmirkning,
anvinds vid direkt mirkning av
elektriskt ledande ytor (metaller).
For etsmarkning behovs en styren-
het och férbrukningsmaterial s som
elektrolytvitska, filt och stenciler.

Under etsningsprocessen fargas/oxi-
deras ytstrukturen snabbt vilket ger
en bestaende mirkning

Bléickstrale

Vid denna typ av markning sprutas
sma prickar direkt pa ytan. Black-
straleskrivare ger hog kontrast.
Blackstralemarkning anses oftast att
inte vara en permanent mérkning.

Blackstralemarkning.

Lasermiirkning
Mirkning med en laser dr en av
de mest avancerade metoderna for
identifiering men manga ginger
dnda det lattaste séttet for att
astadkomma en bra och permanent
mirkning. Metoden ér lamplig for
mirkning 1 en mingd olika material,
dven mirkning av mycket sma texter.
Lasermirkning ar den mérkme-
toden som sedan 60-talet haft den
snabbaste utvecklingen inom tillverk-
ningsindustrin, mycket pa grund av
sin flexibilitet vid inbyggnad och den
odvertriffade markkvaliteten. Meto-
den &r kontaktlos och behover darfor
endast positionering av markobjek-
tet for att utfora miarkningen som
dessutom oftast 4r mycket snabb.
Editering av mérkning kan goras
direkt i laserns mjukvara eller impor-
teras fran overordnade system och
databaser, bade text, symboler, bilder,
streckkoder och Data Matrix-koder
kan mirkas. Lasern styrs av ett antal
parametrar som sdtts av operatoren
for att fa olika mérkresultat i olika

Elektrokemisk etsning.
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Del lasermarkt med Data Matrix.

material. Metaller, plaster, tré, glas
m fl material 4r mojliga att méirka
med olika djup och utseenden.

Dot Peen, nalprigling

Vid Nalpragling slas en spets upp-
repade ganger ner 1 materialet vilket
skapar olika hojder i méarkningen.
Nalprégling rekommenderas for
tillaimpningar diar symbolen skall
Overleva hela livscykeln.

Nalprégling dr en permanent di-
rekt produktmirkning (DPM) som
anvinds for att identifiera alfanu-
meriska tecken, 2D-koder (inklusive
MIL-STD 130 UID kompatibel
Data Matrix-koder).

Nalprégling dr en gingse mark-
metod 1 verkstadsindustrin. Med
ett elektromagnetiskt- eller luftdri-
vet markhuvud slar en mérknal av
hardmetall punkter i téit foljd pa
féoremalet som ska mirkas. Bok-
staver, siffror, specialtecken och
logotyper formas ddrigenom pa
detaljen. Miarkningen byggs upp av
en mycket tét fo6ljd av punkter vilket
ger en talig markning med text, siff-
ror, Data Matrix eller bilder. Detta
matas enkelt in 1 maskinen, direkt
eller via persondator. Markningen
kan utforas i stativ, med handburen
utrustning eller inbyggd 1 produk-
tionslinjer.

Analys
Det kan finnas behov inom FM att
permanentméirka direkt pa materi-
elen med t ex Data Matrix. Det kan
vara vapen, UE eller annan materiel
som utsitts for en tuff miljo eller
omild hantering dér traditionell
streckkod eller pRFID inte fungerar.
Fordelarna med permanentmérk-
ning ir att markningen kan inne-
halla mer information an traditionell
streckkod och att den sitter kvar
under hela livscykeln. En annan "

Detaljer méarkta med nélpragling.
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fordel kan vara att tekniken med
Matrix till skillnad fran RFID inte
nyttjar radiovagor (det kan finnas
miljoer dir RFID inte ar tillaten el-
ler fungerar tillfredsstillande).

En nackdel med ytterligare en
ADF teknik t ex Data Matrix ir att
det kan krivas ytterligare lasutrust-
ning for att kunna ldsa koden. Det
finns handdatorer som kan ldsa alla
tre typerna av informationsbérare
pRFID, Data Matrix och streckkod.
Om inte handdatorn som ldser alla
tre typer av markning dr lamplig i
verksamheten kan det innebira att
det pa vissa forrad kan forekomma
upp till 3 olika handdatorer. En for
avldsning av streckkod en for pR-
FID och en for Data Matrix. Detta
maste sikerstillas innan inférande.

Ett annat problem &r att vid ett
eventuellt inférande mérka materiel
som redan ar i bruk.

Det finns manga metoder for att
DPM. Att vilja den bista metoden
for markning ar helt avgoérande for
ett lyckat resultat. Varje metod har
sina fordelar och nackdelar. Darfor
ar det viktigt att testa och utvirdera
sd manga olika metoder som maojligt
innan val av metod.

Det finns olika standarder for

I:EI

lampliga for DPM koder t ex PDF
417 Data Matrix och QR Code. Dér-
for ar det viktigt att analysera vilken
kod som dr ldmplig for FM. Hénsyn
maste dven tas till andra tinkbara
samarbetsnationers val av standard.

Forslag till fortsatt arbete

Det finns omraden inom denna typ
av mirkning som behover analyseras
djupare for att man ska kunna av-
gora om DPM ér en lamplig ADF-
metod for FM. Fragestillningar som
finns dr bland annat.

* Vilken typ av information kan lag-
ras i miarkningen t ex F/M nummer.
* Vilken typ av Matrix dr lamplig for
FM.

* Vilken typ av information ar lamp-
lig att lagra i miarkningen med tanke
péa bakomvarande system och séiker-
het? (underhallsinformation m m).

* Vilken typ av utrustning behovs
for markning och avldsning? Passar
handdatorn som kan lisa alla tre
typer av mirkning in i FM och t ex
GALF losningen?

* Standarder for Matrix. Andra
nationer som tillimpar Matrix vad
anvander de for standard?

* Analyser miarkmetoder.

* Analyser nyttan med DPM.

» Analysera mgjlighet att perma-
nentmirka befintlig materiel.

FMV f6rslar att en fordjupad stu-
die genomfors for att se om DPM éar
en ADF-teknik som tillfér en 6kad
formaga till automatisk datafangst
dar Streckkod eller pRFID inte dr
lampliga.

Denna studie bor ske parallellt
med GALF-projektet for att siker-
stilla funktionen avldsning av 2D
koder 1 handdatorer som kravstélls
inom pRFID projektet. m
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et tyska flygvapnet deltog".
som bekant med “frivilliga™
iden s k. Legion Condor i
det spanska inbordeskri-
get och fick ddrigenom vérdefulla
praktiska erfarenheter av modernt
flygkrig. Bland dessa var att bomb-
plan bade var betydligt sdrbarare
och hade mycket svarare att triffa
sina mal 4n vad man allmént trodde
pa 1930-talet.

Luftwaffe var darfor betydligt
mera intresserat av teknikutveck-
ling for att forbattra precisionen
av bombanfall 4n andra flygvapen,
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Oreteelse, sa det kan kan
vapentyperna faktiskt 70-arsjubilerar 2013.
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Text: Tommy*Tyrberg, Saab1 -
a ‘h! o .

nagot som t ex gjorde att man 1939
hade ett stort forsprang nar det
géllde radionavigationssystem.

Hs293

En annan utvecklingslinje, som éven
andra lander var inne pa men utan
konkreta resultat, var styrbara boms=
ber. I slutet pa 1930-talet startades
tva parallella projekt att utveckla
styrbara bomber i1 Tyskland. Det
ena av Ruhrstahl AG var inriktat
mot en pansarbrytande bomb som
falldes fran hog hojd och styrdes
under fallet mot mélet (i regel ett

En Hs 293A-1 serierobot.
Detta ar ett utstallningsexemplar

fotograferat efter kriget. Som némns i texten
oboten och motorgondolen normalt separat.

betraktas oftast som en hégst modern
e vara pa sin plats att paminna om att bada

orlogsfartyg). Det andra sy‘wt
som utvecklades av Gustav Schwarz

Propellerwerke gillde en glidbom
skulle fallas pa behorigt avstand

fran méalet och sedan styras i rak
bana mot malet av en autopilot. Det
blev emellertid snabbt klart att ett

- séda%apen skulle ha mycket lg

- traffsannolikhet, och 1940 G6vertogs
utvecklingsarbetet av Henschel
Flugzeugwerke som kraftigt stopte
om projektet till en radiostyrd
projektil med en raketmotor for att
mojliggora en flack flygbana och
dirmed féllning fran lagre hojd.  »
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En Hs 293 robot efter féllning men innan raketmotorn
téander. Bade att den félls fran en He 111H och robotens
utformning (det l&nga téandroret i nosen och luftbromsarna
vid vingspetsarna) visar att det ar frdga om en prototyprobot

under utprovningsskedet 1940-42.

Den resulterande farkosten klassifi-
cerades som ett flygplan av Reichs-
luftfartsministerium och fick foljakt-
ligen beteckningen Hs 293.

Att Hs 293 ursprungligen var
tdnkt som en styrd bomb innebar att
den var uppbyggd runt en av Luft-
walffes standardsprangbomber SC
500 (Sprengbomb, Cylindrisch, 500
kg) minus fenor och stjartkon. Bak-
till pa bombkroppen féstes i stillet
en flygkropp med vingar, stabilisator
och en nedatriktad fena. Vingarna
och stabilisatorn hade skev- respek-
tive hojdroder medan fenan var fast.
Sidroder fanns alltsé inte. I bakkrop-
pen fanns styrordermottagare med
antenn, gyroskop, ett NiFe-batteri
(24 V, 16 Ah) och en batteridriven
generator som levererade vixelstrom
till roderservona. Langst bak i fenan
satt en sparljusenhet som inneholl
fem lysfacklor som tandes efter
varandra for att gora det mojligt for
bombfillaren att folja roboten pa
langa avstand och i svagt ljus.

Raketmotorn var en Walter 109-507
som levererade 600 kg dragkraft
initialt, minskande till 400 kg under
de 12 sekunder motorn brann. Efter-
som motorn tillkommit i ett ganska
sent skede av utvecklingen hangde
den under flygkroppen i en separat
motorgondol.

Motorn var en s k. “kall” raket-
motor som anvander koncentrerad

viteperoxid som brinsle (kodnamn
"T-stoff”). Detta sonderfaller
explosivt till vattenanga plus syre
vid tillsats av en katalysator enligt
formeln: 2H,0, —>2H,0 + O, +
varme. Som katalysator anvindes
kaliumpermanganat 19st 1 vatten
(" Z-stoff”).

Verkningsgraden i en sidan motor
blir 1ag, men fordelen ar att bade
temperatur och tryck i brinnkamma-
ren ar mycket mattliga (i det aktuella
fallet ca 400° C och 18 atmosfirer)
vilket gor att motorn kan byggas helt
av vanligt handelsstal. Dessutom
behovs ingen tindning eftersom
reaktionen startar av sig sjalv.

For att ytterligare forenkla och
forbilliga motorn saknade den pum-
par. Istéllet trycktes bréansle och ka-
talysator in 1 brannkammaren med
tryckluft fran tva tankar med 200
atmosfirers tryck. Motorn startades
genom att en krutpatron sprangde
ett bleck sa att tryckluften via en
reducerventil trycksatte brinsle- och
katalysatortankarna. Ledningen
fran vateperoxidtanken hade for sé-
kerhets skull en backventil eftersom
minsta spar av katalysatorn kunde
fa branslet att explodera. Eftersom
trycket sjonk under brianntiden
minskade dragkraften successivt och
eftersom alla tankar och ledningar
maste dimensioneras for overtryck
blev motorn tung. Totalt vigde mo-
torgondolen ca 135 kg varav knappt
hilften var brénsle.

En av de fa bilder som finns av en Hs 293 i flykten.

En nackdel med Walterraketmotorn var att utloppsgaserna
till stor del bestod av vattenanga, vilket gjorde att roboten
lamnade en val synlig &ngstrale bakom sig. Aven denna bild
ar tagen under utvecklingsskedet.

En egenhet som horde samman
med att motorn tillkom i ett sent
skede ar att motorgondolen i princip
var en helt separat enhet. Motorn
tankades och klargjordes separat
och féstes och anslots till sjdlva
roboten forst ndr denna redan var
hingd under flygplanet.

Styrsystemet som gick under
kodnamnet ”Kehl-Strassburg”
bestod av en FuG 203d ("Kehl IV”)
styrordersindare och en FuG 230
(”Strassburg”) styrordermottagare.
FuG (FunkGerdt) 203-sdndaren
som hade en uteffekt om 40 W hade
ursprungligen utvecklats fore kriget
for att styra ett fjarrstyrt malflygplan
medan Strassburg-mottagaren var
utvecklad speciellt for Hs 293.
Systemet hade 18 kanaler som
lag 1 bandet mellan 48 och 50 MHz.
Vilken kanal som skulle anvindas
valdes med ett vred pa sidndaren och
en stillskruv pa mottagaren. Nar fle-
ra flygplan deltog i ett anfall maste
varje flygplan + robot ha en egen
kanal for att inte stora varandra.
Roboten styrdes med en
”joystick”, denna vreds runt sin axel
for skevning och upp och ner for
hojdroderutslag. ”Upp-ned rikt-
ningen” foljde bankvinkeln, vred
man styrspaken 45 grader vinster
for bankning sa vred sig upp-ned
riktningen alltsa ocksa 45 grader
vanster.
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Utvecklingsarbetet gick forvanans-
vart snabbt och de forsta prov-
flygningarna utan nagon motor
installerad skedde mellan maj och
september 1940.

Det forsta flygprovet med motor
gjordes den 16 december 1940 och
blev ett misslyckande av en anled-
ning som har lett till ett otal haverier
genom hela flyghistorien — nagon
hade kastat om ledningarna for
hoger- och vinstersviang, men nasta
prov tva dagar senare var helt fram-
gangsrikt. I borjan av 1941 registre-
rade man en fulltraff i ett malfartyg
fran 7500 meters avstand med den
tredje prototypen. Till en borjan
misslyckades dock manga prov,
négot som spérades till problem
med elektronréren i mottagaren som
inte talde den tuffa miljon. Motta-
garen konstruerades darfor om och
sa langt mojligt ersattes roren med
relder vilket forbattrade tillforlitlig-
heten avsevart.

Proven gick pa det hela taget
bra. Det framsta problemet var att
bombfillarna hade svart att se robo-
ten, men det 16stes genom att instal-
lera den redan namnda sparljusen-
heten. I slutet av 1941 kom de forsta
forserierobotarna Hs 293A-0 och i
januari 1942 borjade serieversionen
Hs 293A-1 att levereras. Hosten
1942 hade utprovningen kommit si
langt att den Overtogs av ett speci-
alforband ur Luftwaffe, Lehr und
Erprobungskommando 36 som aven
var ansvarigt for att ta fram lamplig
taktik for anvindningen av robo-
tarna.

L.E.K. 36 var till en borjan
utrustat med Heinkel He 111H
bombare, vilket ar forklaringen till
att néstan alla existerande bilder och
filmer av féllningar av Hs 293 visar
He 111-flygplan, trots att denna
typ aldrig bar roboten i strid. Hs
293 var frimst avsedd for sjomal
och den taktik som utvecklades av
L.E.K. 36 innebar att man flog an
mot malet pa 1000-4000 meters hojd
och med drygt 300 km/h. Nar man
fick 6gonkontakt med maélet svingde
man upp parallellt med malets kurs.
Svangen méste goras sa att malet
hamnade framfor och pa hoger sida
eftersom styrsindaren var instal-
lerad till hoger i flygplanet och
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Bombfallaren styr roboten mot maélet.
Aven denna bild ar tagen i en He 111H
under utvecklingsskedet.

Narbild pa spakenheten. "Pinnen”
som operatoren stoder tummen mot
fungerar som index for nar skevrodren
ar i neutrallage.

.' i . B T A
Bombfallare under utbildning
i varldens forsta robotsimulator.

Pa varen 1943 var
utprovningen klar och
L.E.K. 36 omvandlades

till en operativ bombflottilj
II/KG 100.

bombfillaren var vind at det hallet.
Roboten filldes pd 4-18 km avstand
beroende pa hojden. Malet befann
sig da snett framfor flygplanet och
flygplanet méste fortsitta att flyga
rakt fram parallellt med malets kurs
utan hiftiga manovrer eller fartind-
ringar under robotens anflygningstid
om ca 0,5 — 2 minuter om det skulle
finnas nagon chans till traff. I traf-
fogonblicket befann sig flygplanet i
sa fall ca 3-9 km fran malet och det
var viktigt att flygplanet inte “flog
forbi malet”, d v s fick malet akter
om tvérs. | sadana fall blev ndmligen
slutet av robotens bana sa krokt

att det i praktiken var omajligt att
traffa.

Pé varen 1943 var utprovningen klar
och L.E. K. 36 omvandlades till en
operativ bombflottilj II/KG 100.
Ursprungligen hade tanken varit
att forbandet skulle utrustas med
den nya tunga bombaren Heinkel
He 177A bevipnade med vardera
tva Hs 293A, men svara motorpro-
blem gjorde att He 177 &dnnu inte
var operativ utan [I/KG 100 fick
i stéllet ndja sig med modifierade
medeltunga Do 217K. I princip
kunde dven dessa béra tva robotar,
men riackvidden blev da mycket
kort, varfor en Hs 293 eller en HS
293 och en félltank var vanligare
kombinationer. I juli 1943 forflytta-
des II/KG 100 fran Peenemiinde dér
utprovningen hade skett till Cognac
i Sydfrankrike som en forberedelse
infor den operativa insatsen. Den
forsta insatsen skedde den 25 augusti
1943, da flygplan fran II/KG 100
attackerade en engelsk ubatsjaktflot-
tilj 1 Biscayabukten. Fregatten HMS
Bideford triffades av en robot vars
stridsladdning dock bara explode-
rade delvis, medan fregatten HMS
Landguard fick mindre skador av
en ndrmiss. Detta var inte bara den
forsta anvindningen av en attackro-
bot, utan dven den forsta insatsen av
robotar i strid 6ver huvud taget.
Tva dagar senare triffades fregat-
ten HMS Egret i samma omrade,
varvid fartygets sjunkbomber ex-
ploderade och det sjonk med néra
200 dodsoffer som f6ljd medan den
kanadensiska jagaren HMCS Atha-
baskan skadades av en annan traff. »
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Testkorning av en Walter 109-507 mo-
torgondol. Raketstralen var riktad 30°
nedat for att undvika fenan och for att
dragkraften skulle vara riktad genom
robotens tyngdpunkt.

En bild som kanske fortfarande &r

unik i sitt slag. Detta ar en bild ur en
filmsekvens som togs fran ett av Royal
Navy's fartyg av en anflygande robot.
Det blev en narmiss (om inte hade
bilden troligen inte existerat).

Resultatet av dessa bada anfall blev
att engelska amiralitetet tills vidare
upphorde med ubatsjaktpatrullerna
1 Biscayabukten.

Daérnést sattes Hs 293 in i novem-
ber 1943 i Egeiska havet dir engel-
ska trupper forsokte ta kontrollen
over de forut italienska Tolvoarna
efter den italienska kapitulationen.
Tva engelska och en grekisk jagare
sanktes och ytterligare en engelsk
jagare skadades.

II/KG 100 anvidndes ocksa for
anfall mot konvojer i vistra Medel-
havet och den storsta enskilda fram-
gangen for Hs 293 kom vid ett anfall
pa konvoj KMF-26 utanfor Algeriet
den 26 november 1943. Trupptran-
sportfartyget SS Rohna traffades av
en robot och sjonk. Panik utbrot
nér fartyget skulle 6verges och drygt
hilften av de 2000 amerikanska sol-
daterna ombord omkom, vilket var
storsta enskilda forlusten till sjoss
som den amerikanska armén asam-
kades under andra virldskriget.

Det verkliga eldprovet for Hs 293
kom emellertid i januari 1944 da

de allierade landsteg 1 Anzio strax
soder om Rom. Landstigningen
korde snabbt fast vilket innebar att
ett stort antal fartyg kom att ligga
mer eller mindre stationira utanfor
kusten, dels i vintan pa att kunna
lasta ur, dels for att limna eldunder-
stod och luftviarnsskydd for mark-
trupperna.

Efter Anzio blev det mer eller mindre en
paus i operationerna med Hs 293. mérksamhet.

Tillsynes var detta helt idealiska
forutsittningar for robotanfall och
Luftwaffe satte ocksa in en serie
storskaliga anfall, men resultatet
blev trots allt ganska magert. Totalt
tycks Hs 293 ha sinkt en jagare, en
landstigningsbat, tva transportfartyg
och tva lasarettsfartyg och skadat
ytterligare tva jagare och en min-
svepare. Anledningen till det klena

resultatet var flera. Luftvirnet i om-
radet var starkt och anfallen kunde
bara ske nattetid och i skymningen
eftersom jaktskyddet var for starkt
under dager. De allierade hade
ocksa insett att rokridaer gav ett ef-
fektivt skydd och éven borjat fa fram
fungerande storsdndare mot Kehl/
Strassburg. Detta berodde delvis pa
att tyskarna under hosten hade varit
oforsiktiga nog att attackera fartyg

1 Ajaccios hamn pa Korsika varvid
bade ett flygplan med styrsidndare
och tva robotar hade kraschat pa
land.

Det rader for 6vrigt en viss oklar-
het om det exakta resultatet av An-
zio-operationerna eftersom tyskarna
dven satte in den forsta ”smarta
bomben” SD-1400 X ”Fritz-X” 1 stor
skala och det ar inte alltid klart vil-
ket vapentyp som sédnkte ett enskilt
fartyg.

Efter Anzio blev det mer eller
mindre en paus i operationerna
med Hs 293. Under vintern 1943/44
utrustades I/KG 40 och II/KG 40 i
Bordeaux-Merignac med He 177A
bevipnade med Hs 293 for operatio-
ner 6ver Atlanten och dven III/KG
40 som flog Fw 200C sjospanings-
flygplan fran Bordeaux-Merignac
och Vérnis nira Trondheim fick
flygplan modifierade att bira Hs
293. Det verkar dock finnas fa eller
inga uppgifter om framgangsrika
insatser i Atlanten under 1944.

Delvis kan detta bero pé att arbe-
tet med att ta fram storutrustning
ofortrutet fortgick, bade i England
och USA och utom flera “noise
jammers” utvecklades en avancerad
”deception jammer”(AIL MAS),
troligen en av de forsta nagonsin,
som kontinuerligt beordrade robo-
ten att svinga hoger.

Mirkligt nog tycks tyskarna inte
ha insett hur omfattande den al-
lierade radiostdrningen var. Man
hade faktiskt byggt och forradsstéllt
en serie sindare och mottagare som
anvande ett annat frekvensband,
och testat en tradstyrd, och ddrmed
ostorbar version (Hs 293B), men
ingendera sattes nagonsin i tjanst.

Nir invasionen i Normandie kom
ijuni 1944 hade Luftwaffe darfor
stora forvintningar pa Hs 293. Fyra
flottiljer (I-1I/KG 40 och ITI-111/

KG 100) var tillgdngliga for insats,

TIFF nr 4 /2012



En Focke-Wulf 2C

men de negativa faktorerna fran
Anzio géllde 1 &nnu hogre grad i
Normandie och framgéngarna dar
inskrédnkte sig till en eller mojligen
tva jagare.

En sista framgang for Hs 293 regist-
rerades den 15 augusti 1944 under
Operation Anvil/ Dragoon, den allie-
rade landstigningen i Sydfrankrike
da landstigningsfartyget LST-282
sanktes utanfor St Raphael.

Vid det laget holl bombforbanden
inom Luftwaffe redan pa att avveck-
las, framst pa grund av den akuta
brénslebrist som uppstatt efter
allierade bombanfall mot den tyska
oljeindustrin, och under krigets sista
manader forekom bara enstaka des-
perata forsok att anvinda Hs 293 {or
att sla ut viktiga broar och darmed
bromsa den allierade framryck-
ningen. Roboten var emellertid foga
lampad for den typen av anfall, och
resultatet tycks ha inskrankt sig till
en skadad bro 1 norra Frankrike.

Forutom den operativa Hs 293A
utvecklades flera andra modeller
som emellertid aldrig kom i tjanst.
Den tradstyrda Hs 293B har redan
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En dalig, men mycket sallsynt, bild som visar nar en
Hs 293 falls fran en Heinkel He 177A.

namnts. Hs 293C var en experi-
mentversion med dndrad framkropp
som skulle ”dyka” i havet framfor
malet och triffa under vattenlin-
jen. Hs 293D var férsedd med en
TV-kamera i nosen och operatoren
styrde roboten via en 9 cm stor 224
linjers TV-skarm. Fordelen med

ett saidant system var naturligtvis
att flygplanet kunde svinga undan
direkt efter fallningen. En forserie
av Hs 293D byggdes, men den sattes
aldrig in i strid, enligt uppgift for
att TV-systemet var alltfor otillfor-
litligt. Hs 293E hade ett nytt kon-
trollsystem dér rodren ersattes med
storklaffar. Detta gav ett vasentligt
enklare system eftersom storklaffar
kunde styras av enkla magnetspolar
1 stédllet for servomotorer. Enligt
uppgift infordes storklaffar darfor i
Hs 293A mot slutet av produktions-
serien, men det dr oklart om syste-
met ndgonsin anvéndes i strid. Hs
293H slutligen hade en ny raketmo-
tor (Schmidding 109-513). Denna
hade nistan exakt samma vikt och
prestanda som Walter-motorn men
anvinde etanol som brénsle och
komprimerad syrgas (alltsa inte
flytsyre) som oxidator. Man slapp

DenTV-
styrda

Hs 293D-
versionen.

ddrmed ifran den mycket instabila
och korrosiva viteperoxiden, men
fastin motorn seriebyggdes tycks
den aldrig ha tagits i tjanst. ®

Tekniska data

Hs 293A-1: Langd 3,82 m,
Spannvidd 3,1 m, kropps-
diameter 0,47 m, vingyta
1,92 m?, Tjanstevikt 975 kg,
(varav stridsladdning 295
kg, motor 70 kg och brinsle
66 kg). Styrsystem: manuell
kollimationsstyrning via
radioldnk. Motor: en Walter
109-507B raketmotor med
600 kg dragkraft och 12 se-
kunders brinntid. Féllnings-
hastighet: 300-350 km/h,
maxfart 700-950 km/h
beroende pa planévinkel.
Fart vid malet ca 600 km/h.
Réckvidd 4-18 km beroende
av fillh6jd. Produktion: ca
1250 byggda (nagot osédker

uppgift).
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Kira lisare!

Da var det snart dags att 6ppna julglog-
gen och se om tomten varit forbi med
nagra paket.

Forra noten fick vi rekordmanga svar
pa vilket dr roligt, fa se om vi kan kla det rekordet med den hir néten. S& om ni far lite
tid over efter Kalles julafton sd kan ni forsoka knicka “nyarsnoten” tryckfelsnisse sag ju
till att bendmningen julnéten blev upptagen efter forra numret.

Nar ni knédckt néten kan ni emaila in svaren pa tiff.info@fmv.se eller om ni sa 6nskar
skicka ett brev till redaktionen, se adress nedan.

Julhélsning fran Kontaktmannatréaffen i Karlskrona! Fran vanster ser vi:
Ingemar Hultman, Jan Sandin, Thomas Hérdelin, Lena Lindgren,
Kaj Palmqvist, Anders Svakko, Hans Ohlund och Bo Svensson.

Vill éiven passa pa att tacka de redaktionsmedlemmar som stéllde upp kontaktmannatriffen
i Karlskrona, en konstruktiv triff med mycket uppslag infor framtiden.

Iulnaten (borde ha hetat héstnéten)

Kvadrat och cirkel
Cirkelns area = nt X 12
Kvadratens area = 2r X 2r = 4r2
7 X r¥4r* = /4 (= 78,5 %)

Vinnare av hostnoten, forlat julndten blev
Peter Marcks fran Stockholm.
Ett bokpremium kommer med posten.

Jul/nyarsnédten

Cigarett. Major Stromqvist dr en ekonomisk person som vill fi ut det mesta av allt
han koper. Han samlar pa sig gamla cigarettfimpar och anvinder sedan tobaken for
att rulla nya cigaretter. For atta fimpar kan han rulla en ny egen cigarett till sig sjilv.
For tillfdllet har majoren 64 cigarettfimpar. Hur ménga cigaretter kan han gora?

Alla godkidnda svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.
Svaren vill vi ha in senast fredagen den 15:e februari till:

TIFF-redaktionen, FMV Logistikstid, 1

Box 1002, 732 26 Arboga i ‘_ I -
Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se -
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Gissa bilden

TIFF utokar dialogen med lasarna i och med inférandet av ytterligare en mojlighet till
att erhalla ett premium till den som gissar ratt pa foljande fraga!
Vad ar detta och vilken materiel (materielsystem eller motsvarande) tillhor objektet?

Alla godkédnda svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.

Svaren vill vi ha in senast fredagen den 15:e februari till:

TIFF-redaktionen, FMV Logistikstid,
Box 1002, 732 26 Arboga

Eller skicka ett mail till tiff.info@fmv.se
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Lankar och publikationer som kan vara intressanta!

Lankar!

Har kan man lasa om forslag pa internetlankar och aktuella
publikationer, ar det nagot ni vill tipsa om sa skicka in forslag

till tiff.info@fmv.se. Alla inskickade publicerade forslag premieras
med den unika TIFF pennan!

For mycket fritid?
http://www.dn.se/webbtv/scanpix/han-harskyttegravari-tradgarden/

JAS i Schweiz
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/har-visas-nya-gripen-f-upp-for-schweizarna_7579140.svd

Vérldens tyngsta kameleont
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-teknik-forvandlar-stridsfordon-till-varldens-tyngsta-termiska-kameleont/

Forekomst och spridning av metaller inom férsvarssektorn
http://tiff. mil.se/Extramaterial/Metaller_inom_forsvarssektorn.pdf

‘ '

EMP
http://www.fmv.se/sv/Nyheteroch-press/Nyheterfran-FMV/Elektromagnetisk-puls/

Kamratféreningen férsvarets tekniska officerare
http://www.kamratoff.se

Sveriges militirhistoriska arv
http://www.smha.se

IE Tycker ni lankarna &r pd tok for langa att skriva av, kan Ni g4 in
pa TIFF:s hemsida och klicka pa ldankarna i den webbpublicerade
tidningen. Har du smartphone eller surfplatta kan du scanna
féljande QR kod for att komma till TIFF:s hemsida: http://tiff. mil.se
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Artiklar om verksamheten ute pa vara forband, och det géller bade armé, marin och flyg, lyser ofta med sin

franvaro. Rapportera girna om nagot som ni dr duktiga pa eller ndgot som &r unikt for er del.

Har du uppslag till, eller sjalv vill skriva, nagon artikel som kan intressera TIFF-l4sarna kontakta girna
nagon av nedanstaende kontaktperson for eventuell hjilp eller vigledning. Det gér givetvis ocksé bra att

kontakta redaktoren direkt pa telefon 08-782 64 00.
Fortfarande géller att tidningen gors “av oss — for oss”.

Redaktoren

Kontaktpersonerna/redaktionsmedlemmar finns inom olika specialomraden
och organisationsenheter vilket framgar nedan:

Kenneth Raun
Anders Svakko
Anders von Sydow
Ann-Katrin Widing
Bo Svensson
Hans Ohlund
Ingemar Hultman
Jan R Lindgren
Jan Sandin

Lena Lindgren
Magnus Burman
Per Englund
Rickard Wahrby

Thomas Hardelin
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Organisation

HKV

FMV LogStod
FMTS
FMLOG MvE
LSS

F 21

Saab AB

TeK Mark
KamraToff

Saab AB

FMLOG/Forsorjningsled.

FMV
Marina Sjostridsskolan

Saab AB

kenneth.raun@mil.se
anders.svakko@fmv.se
anders.von-sydow@mil.se
ann-katrin.widing@mil.se
bo.e.svensson@mil.se
hans.ohlund@mil.se
ingemarkarl.hultman@saabgroup.com
jan.lindgren@mil.se
sandin.hammartorp@telia.com
lena.lindgren@saabgroup.com
magnus.burman@mil.se
per.englund@fmv.se
rickard.wahrby@mil.se

thomas.hardelin@saabgroup.com

08-788 75 00
08-782 64 00
035-266 27 40
0589-404 22
013-28 37 42
0920-23 46 31
073-418 27 b4
08-788 78 61
0152-701 96
073-437 61 05
0921-34 95 13
013-243 388
0455-861 71
073-437 63 73
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Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linkdping

Posttidning B






